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Wer sind wir?
Dambat liefert seit 1999 hochwertige Ausrüstung für die Pumpentechnik. 
Seit unserer Gründung hat sich Dambat zu 100 % auf polnisches Kapital und 
technisches Denken verlassen.

Wir genießen die Wertschätzung von Spezialisten auf dem polnischen Markt 
und konnten dank unserer kontinuierlichen Entwicklung Zusammenarbeit 
mit Auftragnehmern aus ganz Europa eingehen. Wir arbeiten mit den 
besten Herstellern der Welt zusammen, verwenden deren Komponenten 
und tauschen Wissen und Erfahrungen aus, um die besten Produkte zu 
entwickeln. Seit mehr als 20 Jahren sind wir Hersteller und Eigentümer 
der Marke IBO Pumpen. Im Jahr 2021 haben wir unser Portfolio um eine 
�ã�å�â�Ù�Ø�æ�æ�Ü�â�á�Ø�ß�ß�Ø���Ã�å�â�×�è�Þ�ç�à�Ô�å�Þ�Ø��� ���Ü�Ã�Å�Â��� ���Ø�å�ê�Ø�Ü�ç�Ø�å�ç���è�á�×���ê�è�å�×�Ø�á���í�è�à���â�Ù���í�Ü�Ø�ß�ß�Ø�á��
polnischen Händler der italienischen Abwasserpumpenmarke DRENO.

Dambat nahm seine Tätigkeit im Jahr 1999 auf und hat sein Wachstum von 
Anfang an darauf gegründet, die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen 
und ihnen Qualitätsprodukte zu liefern. Dank der Erfahrung und des Wissens 
�æ�Ø�Ü�á�Ø�æ���ä�è�Ô�ß�Ü���í�Ü�Ø�å�ç�Ø�á���Ã�Ø�å�æ�â�á�Ô�ß�æ���æ�â�ê�Ü�Ø���×�Ø�å���æ�ç�6�á�×�Ü�Ú�Ø�á���Ã�å�â�×�è�Þ�ç�Ø�á�ç�ê�Ü�Ö�Þ�ß�è�á�Ú���Ü�æ�ç��
Dambat zu einem bedeutenden Hersteller von Wasserpumpen auf dem 
europäischen Markt geworden.

Um uns ständig weiterzuentwickeln, arbeiten wir mit weltbekannten 
Herstellern von Wasseranlagen und -ausrüstungen zusammen und machen 
unser Angebot noch attraktiver.

Dank der Erfahrung, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, in 
Verbindung mit unserem Wissen und dem Bewusstsein, wie wichtig die 
Zuverlässigkeit ist, liefert Dambat allen Kunden, die sich für unser Angebot 
entscheiden, Produkte von höchster Qualität.

dambat.pl  |  iboitaly.pl  |  pompysciekowe.com
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Druckkessel

Horizontale Druckkessel � 170
Vertikal-horizontale Druckkessel |  
Vertikal Druckkessel � 171
Horizontale Druckkessel INOX � 172
Verzinkte Druckkessel � 173

Italienische Membrandruckkessel

IBO ITALY Druckkessel  � 174

Ausdehnungsgefäße

Ausdehnungsgefäße für Warmwasser BASIC � 175
Ausdehnungsgefäße für Zentralheizung BASIC � 176

Italienische Membranausdehnungsgefäße

Ausdehnungsgefäße für Warmwasser IBO ITALY � 177
Ausdehnungsgefäße für Solaranlagen IBO ITALY � 178
Ausdehnungsgefäße für Zentralheizung   
IBO ITALY HEATS � 179

�È�à�ê�6�ß�í�ã�è�à�ã�Ø�á

MAGI 2 � 181
MAGI MAX � 182
MAGI H � 183
AMG | AMG solar � 184
NOVA � 185
NOVA MAX � 186
IVO � 187
BETA 2 � 188

Pumpengruppen

GP PRO BO | GP PRO 3D-S | GP PRO 3D-T � 189
GP PRO BO | GP PRO 3D-S | GP PRO 3D-T � 189
DN 25 Verteiler � 190
Sicherheitsgruppe IBO SGB 1,5 bar | 2,5 bar | 3 bar | 6 bar  �191
Sicherheitsgruppe IBO IGB 3 bar | 6 bar  � 191

Umwälzpumpen

OHI PRO � 192
OHI � 194
OHI MAX � 195
S-150 Steuergerät � 196
W15 IH-10 � 197
BETA 2 25-60/130 BR � 198
OHI 15-60/130 BR | OHI 25-60/130 BR � 198
CPI 15-15 � 199
E-IBO 15-14 | E-IBO pro 15-14 � 200
IPML � 201

Kondenswasserpumpen

CONIBO | CONAQUA � 203

�¼�á�æ�ç�Ô�ß�ß�Ô�ç�Ü�â�á�æ�í�è�Õ�Ø�Û�H�å

FLUSH 20 | FLUSH 20 PRO | FLUSH 40 Pumpen � 205
IBF-10 Filter � 205
I-004 | I-005 Filter � 206
IBF-07 | IBF–08 MAX | I-003 Filter � 206
I-001 | I-002 | ibf-05 | IBF-06 Filter � 207
IBF-04 Filter � 207
IBF-09 Filter � 207
IBF-V Filter � 208
IBF-V2 Filter � 208
�Æ�Ö�Û�å�6�Ú�æ�Ü�ç�í���ß�ç�Ø�å���à�Ü�ç���À�Ô�Ú�á�Ø�ç��� 208
�Æ�Ö�Û�å�6�Ú�æ�Ü�ç�í���ß�ç�Ø�å��� 209
IS Rückschlagventile � 209
ZW Rückschlagventile � 209
Druckregler � 210
Fußventil für Membrangefäße � 210
Fünf-Wege-Auslass � 210
Manometer � 210
IW Frostschutzventil � 211
IBO MIX2 Zonenventile mit Stellantrieb � 211
IBO STER D Mischventilantrieb � 212
IBO MIX3 | IBO MIX4 Drei- und Vier-Wege-Ventile � 212
Intelligentes WI-FI-Ventil � 213
Elektroventil � 213
Füll-, Spül- und Entlüftungsstation � 214

�Æ�ã�Ø�í�Ü�Ø�ß�ß�Ø���Ã�è�à�ã�Ø�á

PR 50 � 216
PR AUTO � 216
Aop – PUMPEN | Öl-Sets � 217
Lebensmittelpumpen SBAW � 218
BZP | H-BZP Verbrennungsmotorpumpen � 219
Handpumpen � 220
PRO | PRN Traktorpumpen � 221

Italienische Pumpen

PRT Traktorpumpen � 222

�Æ�Ô�á�Ü�ç�6�å�ã�è�à�ã�Ø�á

AQUASAN MINI � 224
AQUASAN PRO � 225
SANIBO MINI � 226
SANIBO 1 � 227
SANIBO 4 � 228
SANIBO 5 � 229
SANIBO 6 � 230
SANIBO B � 231
SANBOX � 232
M121 | M131 | M21 | M31 � 235

�Æ�ç�Ø�è�Ø�å�è�á�Ú�Ø�á���¢���Æ�Ö�Û�è�ç�í�Ø�Ü�á�å�Ü�Ö�Û�ç�è�á�Ú�Ø�á

IBOPRESS SX | 10-¼” | 30 � 236
DIG-IBO 1 � 237
HYDRO-BLOCK SK 13 � 237
Automaten für Hauswasserwerke � 238
Druckschalter � 240

Zubehör

Klebstoff für die Montage von Armaturen  
der Hauswasserwerke � 241
Flansch � 241
Schwimmerschalter � 241
Hydropneumatischer Schalter � 241
PN 1000 � 241
Membranen � 242
Anlasserkasten � 242
Pumpenverschraubungen � 242
Filter – Gehäuse und Patronen � 243

Filter
�Æ�Ö�Û�Ø�Ü�Õ�Ø�á���ß�ç�Ø�å���›�Ú�Ø�Ú�Ø�á���Æ�Ô�á�×�œ��� 244
UV-Sterilisatoren � 245

Regenwassersysteme
IBO RAIN SYSTEM 1 | 2 | 3 � 246

�µ�å�è�á�á�Ø�á� �´�å�à�Ô�ç�è�å�Ø�á���è�á�×���Æ�Ö�Û�ß�6�è�Ö�Û�Ø

Kabelanschluss � 249
INOX-Stahlseil | Polypropylenseil � 249
Brunnenköpfe � 250
�µ�å�è�á�á�Ø�á���ß�ç�Ø�å��� 250
Brunnenanschluss � 251
Zentralisator / Drehmomentdämpfer � 251
Elektrische Kabel � 252

Schläuche
IBO GARDEN Gartenschläuche � 253
Schnellkupplungen � 253
Flexible Gartenschläuche � 253
Schwingungsdämpfende Schläuche  
und schwingungsdämpfende gerade Anschlüsse � 254
Saugschläuche � 254
Saugschläuche – verstärkt � 255
Saugschläuche – HaiX � 255
Druckschläuche � 256
Pool-Schläuche � 256

Beregnungsmaschine
IBO 600 | IBO 610 � 257

�Á�N�ç�í�ß�Ü�Ö�Û�Ø���¼�á�Ù�â�å�à�Ô�ç�Ü�â�á�Ø�á

Leistungstabelle � 258
Druckverlust-Tabelle � 259
Drucksysteme � 260
Abwasserpumpen  � 261
Hilfe bei der Pumpenauswahl � 262
Wasserbedarf vs. Anwendung – BEISPIELE � 263
Unsere Produkte auf Youtube – Konto: IBO Pompy � 264
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Schwimmbadpumpen

Pumpen für Springbrunnen

Hauswasserwerke

AJ 50/60 

JET 100 A

WZI 250 

WZI 750

WZCH 250

WZCH 100

DP 355

JSW 100

JSW 150

JSW 200

JET 100 A LONG

GARDEN

MULTI 1300 INOX

MULTIGARDEN

PJ

HP 1500 INOX

BJ 45/75

MH/MHI 1300

MH/MHI 1500

MH/MHI 1800

MH/MHI 2200

MH/MHI 2500

MH 3000

EHP

AJ 50/60 

BJ 45/75 

WZI | QB 

JET 100 A | JET 100 A LONG 

JSW 

DP 

PJ 60/45 | GARDEN 1000 | 

JSW 150 GARDEN 

MULTI 1300 INOX | MULTI GARDEN � 

MHI | MHI INOX 

MH | MH INOX

CPM INOX 

HP INOX 

E-HP 1300 
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, 
ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung 
durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die 
Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Dieses 
Pumpenmodell wird für die Wasserversorgung von Häusern, 
Schrebergärten und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Kleine Abmessungen der Pumpe
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit 

Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	 	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl / rostfreier Stahl AISI 304 (AJ 50/60 INOX)
•	Konsole: Gusseisen
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

AJ 50/60

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

AJ 50/60 50 60 1100 230 4,5 8 1 × 1 38 / 21 / 20 10

Förderhöhe / Leistung
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, 
ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung 
durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die Förderung 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigener Wasserentnahmestelle 
und zur Druckerhöhung. Dieses Pumpenmodell wird für die 
Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten und zur 
Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Kleine Abmessungen der Pumpe
•	Hochwertige Werksto�e
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter  

oder mit Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 50°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 50°C
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP55
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	 	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	 	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

BJ 45/75 45 75 1100 230 3,9 8 1¼ × 1 36 / 25 / 18 6,5

BJ 45/75

Förderhöhe / Leistung

Atteste  
des Polnischen 
Hygieneinstituts 
in Warschau
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Einstu�ge, selbstansaugende, Ober�ächen-Peripheralpumpe zur Förderung von 
sauberem, kaltem Wasser aus eigener Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. 
Die Pumpen werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten und zur 
Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Hohe Druckleistung
•	Eingebautes Rückschlagventil (bei WZI-Pumpen)
•	Kleine Abmessungen der Pumpe
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit Automaten  

für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

WZI | QB

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

WZI 250 35 35 250 230 2,2 8 1 × 1 25 / 19 / 15 6

WZI 750 60 50 750 230 6,2 8 1 × 1 27 / 21 / 17 10,5

WZI 850 78 50 850 230 5,4 8 1 × 1 27 / 22 / 18 11,5

QB 60 35 35 250 230 2,2 8 1 × 1 26 / 15 / 12 4

QB 80 65 46 750 230 5 8 1 × 1 30 / 17 / 15 10

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Gusseisen
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Messing
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Förderhöhe / Leistung
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, ausgestattet mit 
einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung durch den Einsatz eines Venturi-
Rohrs. Konzipiert für die Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen werden für die 
Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Kleine Abmessungen der Pumpe
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Druckkessel  

oder mit Hauswasserautomaten (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Gusseisen
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Konsole: Gusseisen
•	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

JET 100 A 50 60 1100 230 4,5 8 1 × 1 39 / 20 / 19 13

JET 100 A LONG 50 60 1100 230 4,6 8 1 × 1 43 / 21 / 18 13,5

Förderhöhe / Leistung

JET 100 A LONG

JET 100 A | JET 100 A LONG
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, 
ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung 
durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die 
Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten 
und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Hohe Leistung
•	Kleine Abmessungen der Pumpe
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit 

Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 	In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	 Pumpengehäuse: Gusseisen
•	 Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl / Messing (JSW 200)
•	 Zwischenwand / Konsole: rostfreier Stahl AISI 304 / 

Aluminium
•	 Di�usor / Leitrad: Noryl
•	 Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

JSW

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

JSW 100 45 75 1100 230 4,5 8 1 × 1 39 / 21 / 19 14,5

JSW 150 46 80 1500 230 5,6 8 1 × 1 41 / 21 / 19 11,5

JSW 200 53 100 1800 230 8,2 8 1¼ × 1 50 / 21 / 21 22

Förderhöhe / Leistung
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, 
ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung 
durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die 
Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten 
und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 23 m bei Verwendung eines 

versenkten Rücklaufrohrs in einem Brunnen
•	Kleine Abmessungen
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit 

Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 	Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Gusseisen
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Zwischenwand / Konsole: Gusseisen
•	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

DP

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

DP 355 40 30 1100 230 4,6 23 11/4� × 1 × 1 38 / 20 / 18 12,5

DP 370 50 35 1100 230 4 23 11/4� × 1 × 1 37 / 20 / 18 12,5

Förderhöhe / Leistung
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Einstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, ausgestattet mit 
einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung durch den Einsatz eines 
Venturi-Rohrs. Konzipiert für die Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus 
eigener Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen werden 
für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten und zur Bewässerung 
eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Handgri� zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Ein/Aus-Schalter
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder  

mit Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Technopolymer
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Zwischenwand / Konsole: Polypropylen / Aluminium
•	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

PJ 60/45 45 60 1100 230 3,6 8 1 × 1 35 / 20 / 20 6,5

GARDEN 1000 45 60 1000 230 3,6 8 1 × 1 35 / 25 / 20 6,5

JSW 150 GARDEN 46 70 1500 230 5,6 8 1 × 1 41 / 21 / 19 9,5

Förderhöhe / Leistung

PJ 60/45 | GARDEN 1000 
JSW 150 GARDEN
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Selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe mit integriertem Sieb�lter, ausgestattet mit einem System 
zur Erhöhung der Ansaugleistung durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die Förderung 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigener Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Anschlussfertiges komplettes Hauswasserwerk (Multi Garden)
•	Handgri� zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Ein/Aus-Schalter
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit Automaten  

für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Technopolymer / rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Zwischenwand / Konsole: Polypropylen / Aluminium
•	Di�usor / Leitrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR
•	Sieb�lter

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI 1300 INOX 48 80 1300 230 6 8 1 × 1 45 / 24 / 22 9,5

MULTI GARDEN 40 60 1100 230 3 8 1 × 1 65 / 55 / 30 13

Förderhöhe / Leistung

MULTIGARDEN  
KOMPLETTES  

HAUSWASSERWERK
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MHI 2200

MHI 2500/2500 INOX

MHI 1300/1300 INOX

MHI 1800/1800 INOX

MHI 1500/1500 INOX

MHI 1100/1100 INOX

Modellreihe von mehrstu�gen, selbstansaugenden Ober�ächen-
Kreiselpumpen, ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der 
Ansaugleistung durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert 
für die Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten, 
landwirtschaftlichen Betrieben und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab max Tiefe. 8 m
•	Hohe Leistung und hoher Druck
•	Geräuscharmer Betrieb
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit Automaten 

für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Ansaugkörper: Gusseisen
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl / rostfreier Stahl AISI 304 (INOX-Version)
•	Konsole: Gusseisen
•	Di�usor: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

MHI 1100/1100 INOX 43 90 1100 230 5,4 8 1 × 1 44 / 23 / 19 11

MHI 1300/1300 INOX 55 100 1300 230 6 8 1 × 1 43 / 19 / 16 12,5

MHI 1500 INOX 50 130 1500 230 7,5 8 1¼ × 1 41 / 18 / 15 13

MHI 1800/1800 INOX 80 100 1800 230 10 8 1 × 1 52 / 20,5 / 19 20

MHI 2200 60 180 2200 230 10,5 8 1 × 1¼ 46 / 21 / 18 18,5

MHI 2500/2500 INOX 85 100 2500 230 11 8 1 × 1 55 / 21 / 19 21

Förderhöhe / Leistung

MHI | MHI INOX
Atteste  
des Polnischen 
Hygieneinstituts 
in Warschau
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Modellreihe von mehrstu�gen, selbstansaugenden Ober�ächen-
Kreiselpumpen, ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der 
Ansaugleistung durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert 
für die Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten, 
landwirtschaftlichen Betrieben und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Hohe Leistung und hoher Druck
•	Geräuscharmer Betrieb
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit Automaten 

für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V oder 400 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Ansaugkörper: Gusseisen
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl / rostfreier Stahl AISI 304 (INOX-Version)
•	Konsole: Gusseisen
•	Di�usor: Noryl
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

MH 1300/1300 INOX 55 100 1300 230 / 400 6 / 2,8 8 1 × 1 43 / 15 / 18 13,5

MH 2200 INOX 60 180 2200 230 / 400 11 / 4,73 8 1¼ × 1¼ 22 / 18 / 17 18,5

MH 3000 INOX 70 190 3000 230 12,5 8 1 × 1¼ 47 / 19 / 22 26

MH | MH INOX

Förderhöhe / Leistung

Atteste  
des Polnischen 
Hygieneinstituts 
in Warschau
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Einstu�ge Kreiselpumpen zur Förderung von nicht 
aggressiven Flüssigkeiten mit einem nicht abrasiven und 
nicht absorbierenden Feststo�anteil auf dem Niveau von 
0,27�kg/m³. Die maximale Temperatur der gepumpten 
Flüssigkeit beträgt bis zu 60°C.
Der Pumpenmotor ist mit einem in die Wicklung integrierten 
Wärmeschutz ausgestattet. Die hydraulischen Komponenten, 
die mit dem Wasser in Berührung kommen, sind vollständig 
aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Anwendung:
•	Lebensmittelindustrie: in Waschmaschinen und 

Spülmaschinen, zur Förderung von �üssigen 
Lebensmitteln, für den Transport von Suspensionen in der 
Verarbeitungsindustrie, in Fischfarmen

•	Metallurgische Industrie
•	Textilindustrie: Einsatz in Färbereien
•	Produktionsindustrie: Reinigung von Flaschen, Dosen, Glas
•	 Landwirtschaft: Die Pumpen können für die Förderung 

von mäßig viskosen Flüssigkeiten mit geringer 
Aggressivität und zum Pumpen von Düngemitteln 
verwendet werden. Sie werden auch für die Be- und 
Entwässerung eingesetzt.

•	Schwimmbad-Systeme
•	Heizungsindustrie: in Klimaanlagen und 

Heizungssystemen

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 60°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 50°C
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP44 

Werksto�e: 
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	Konsole: Aluminium
•	Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

CPM INOX

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

CPM 18 INOX 18 150 550 230 2,5 7 1 × 1¼ 31 / 23 / 21 9

CPM 20 INOX 20 170 800 230 3,8 7 1 × 1¼ 31 / 23 / 21 10

CPM 26 INOX 26 200 1100 230 5,2 7 1 × 1¼ 31 / 23 / 21 11

CPM 34 INOX 34 220 1500 230 7 7 1 × 1¼ 36 / 25 / 24 16,5

Förderhöhe / Leistung

Atteste  
des Polnischen 
Hygieneinstituts 
in Warschau
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Modellreihe von mehrstu�gen, selbstansaugenden 
Ober�ächen-Kreiselpumpen, ausgestattet mit einem 
System zur Erhöhung der Ansaugleistung durch 
den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die 
Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung.
Die Pumpen werden für die Wasserversorgung von 
Häusern, Schrebergärten, landwirtschaftlichen Betrieben 
und zur Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Hohe Leistung und hoher Druck
•	Hergestellt aus Werksto�en höchster Qualität
•	Geräuscharmer Betrieb
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder mit 

Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 70° C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP55
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Ansaugkörper: rostfreier Stahl AISI 304
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Di�usor: Noryl
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

HP INOX

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

HP 1300 INOX 58 75 1300 230 6,2 8 1 × 1 47 / 27 / 20 13

HP 1500 INOX 62 110 1500 230 9,6 8 1 × 1 48 / 23 / 20 15,5

Förderhöhe / Leistung

Atteste  
des Polnischen 
Hygieneinstituts 
in Warschau
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Mehrstu�ge, selbstansaugende Ober�ächen-Kreiselpumpe, 
die sich durch eine hochwertige Verarbeitung auszeichnet, 
ausgestattet mit einem System zur Erhöhung der Ansaugleistung 
durch den Einsatz eines Venturi-Rohrs. Konzipiert für die 
Förderung von sauberem, kaltem Wasser aus eigener 
Wasserentnahmestelle und zur Druckerhöhung. Die Pumpen 
werden für die Wasserversorgung von Häusern, Schrebergärten, 
landwirtschaftlichen Betrieben, in der Industrie und zur 
Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Ansaugleistung ab Tiefe max. 8 m
•	Hohe Leistung und hoher Druck
•	Hergestellt aus Werksto�en höchster Qualität
•	Geräuscharmer Betrieb
•	Möglichkeit der Arbeit mit einem Behälter oder  

mit Automaten für Hauswasserwerke (z. B. PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 50°C
•	Max. Umgebungstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP55
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: ABS
•	Laufrad: Noryl
•	Di�usor: Noryl
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit / NBR

E-HP 1300

Modell
Förderhöhe

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Ansaughöhe
(m)

Stutzen  
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

E-HP 1300 54 110 1300 230 6,2 8 1 × 1 41 / 20 / 18 11

Förderhöhe / Leistung
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AUTOIBO 1 | AUTOIBO 2

WZI AUTO 900

HOME 1

IQ AUTO 750

MAGNET AUTO 750 | HP INOX AUTO

MCI 4 AUTO

INVERTER SYSTEM – IVR 02M

INVERTER SYSTEM – IVR 03

INVERTER SYSTEM – IVR 05 

INVERTER SYSTEM – IVR 10

INVERTER SYSTEM – IVR 09T

MULTI SET IVR 02M

IBO MULTI SET
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Die Pumpen der Baureihe AUTOIBO sind mit einem hoche�zienten 
Frequenzumrichter ausgestattet, der ein abgestimmtes System scha�t, das 
den Wasserdruck im System unabhängig von der Wasserentnahme konstant 
hält. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn der Wasserdruck im 
System sinkt (z. B. wenn der Wasserhahn aufgedreht wird), und schaltet sich 
ab, wenn kein Wasser verbraucht wird (Abstellen des Wasserhahns).

Der Motor verfügt dank der Verwendung von Permanentmagneten und 
eines Wechselrichters über eine Soft-Start-Funktion, die die negativen 
Auswirkungen von hydraulischen Stößen im System ausgleicht. Im Vergleich 
zu einer herkömmlichen Wasserversorgung ist die Pumpe hoche�zient und 
spart zwischen 30% und 60% Energie. 

Merkmale:
•	Geräuscharmer Betrieb: kann in Haushalten installiert 

werden
•	Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per 

Knopfdruck beendet werden.
•	 Integrierte Soft-Start-Funktion verhindert hydraulische 

Stöße im System
•	Umfassender Schutz: Das System verfügt über 

die�umfassendste Schutztechnologie gegen Überstrom, 
Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Laufrad-
Blockierung, Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne dass 
Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen

•	Garantie für konstanten Druck

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Ansaughöhe
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit 

(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen  
L/H/B (cm)

Gewicht
(kg)

AUTOIBO 1 45 55 800 230 3,6 8 3450 1 × 1 29 / 28 / 15 15,5

AUTOIBO 2 60 100 1500 230 10 8 3450 1½ × 1½ 33 / 33 / 22 23,5

AUTOIBO 1 | AUTOIBO 2

Förderhöhe / Leistung
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Kompaktes Gerät für die Versorgung der Haushalte mit sauberem Wasser 
aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur Erhöhung des Drucks 
in der Wasserleitung. Die Pumpen sind mit einem Frequenzumrichter 
ausgestattet, der einen konstanten Druck an allen Entnahmeventilen, 
einen sanften Motorstart und einen geringeren Stromverbrauch 
als bei herkömmlichen Hauswasserwerken garantiert. Pumpen mit 
integrierten Frequenzumrichtern sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch geräuscharmen Betrieb, einfache Installation und 
Bedienung, eingebauten Schutz gegen Trockenlauf, hydraulische Stöße, 
Spannungsabfall oder -anstieg oder Motorüberlastung auszeichnen.

Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO-Pumpen mit integriertem 
Frequenzumrichter ist die Einfachheit der Bedienung. Für die 
Inbetriebnahme und Kon�guration der Pumpe ist kein Besuch eines 
Regeltechnikers erforderlich. Der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck 
des Geräts über zwei Tasten (+ und -) ein.

Trotz des kleinen 900-W-Motors hat die Pumpe WZI AUTO 900 eine sehr 
gute Förderleistung: 75 l/min und 43 m Förderhöhe, die den Bedürfnissen 
eines Einfamilienhauses oder eines Geschäftslokals voll entspricht. 
Darüber hinaus wurde das Gerät in der Klasse S1 gefertigt – es ist für den 
Dauerbetrieb geeignet.

Werksto�e:
•	Gehäuse: Kunststo�
•	 Laufrad: Messing
•	Di�usor: Gusseisen
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	Anzeige des Wechselrichters: LED
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit
•	Motordrehzahl: 0–4000 U/MIN
•	Frequenzbereich: 30–50 Hz

Merkmale:
•	Hohe Leistung mit einem kleinen 900 Watt Motor
•	Geräuscharmer Betrieb, so dass das Gerät auch  

in gewerblichen Räumen installiert werden kann
•	Einfach und bequem zu bedienen
•	Geringerer Verschleiß des Motors und der Hydraulikteile  

dank der eingebauten „Soft-Start-Funktion“
•	Garantie für konstanten Druck
•	Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlastung,  

Über-/Unterspannung, Motorüberlastung, hydraulische Stöße

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Ansaughöhe  
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit  

(U/MIN)

Abmessungen
L/H/B (cm)

Gewicht
(kg)

WZI AUTO 900 43 75 900 230 4,8 / 7,5 8 4000 26 / 23 / 25 9

WZI AUTO 900

Förderhöhe / Leistung
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Die HOME 1-Pumpe ist mit einem hoche�zienten Frequenzumrichter 
ausgestattet, der ein abgestimmtes System scha�t, das den Wasserdruck im 
System unabhängig von der Wasserentnahme konstant hält.

Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn der Wasserdruck im System 
sinkt (z. B. wenn der Wasserhahn aufgedreht wird), und schaltet sich ab, wenn 
kein Wasser verbraucht wird (Abdrehen des Wasserhahns).

Der Motor verfügt dank der Verwendung von Permanentmagneten und 
eines Wechselrichters über eine Soft-Start-Funktion, die die negativen 
Auswirkungen von hydraulischen Stößen im System ausgleicht.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Wasserversorgung ist die Pumpe 
hoche�zient und spart bis zu 60% Energie. 

Merkmale:	
•	Geräuscharmer Betrieb: kann in Haushalten installiert werden
•	Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet 

werden
•	 Integrierte Soft-Start-Funktion verhindert hydraulische Stöße im System
•	Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 

Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, Laufrad-Blockierung, Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne 
dass Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen

•	Garantie für konstanten Druck

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Ansaughöhe
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit 

(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

HOME 1 30 100 750 230 5,8 3000 1 × 1 7

HOME 1

Förderhöhe / Leistung

Abmessungen (mm)

a Ø d g h

230 144 166 278
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IQ AUTO 750

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Ansaughöhe 
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit  

(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen  
L/H/B  
(cm)

Gewicht
(kg)

IQ AUTO 750 37 130 750 230 5 / 8 8 4000 11/4 × 1 37 / 28 / 36,5 10,5

Förderhöhe / Leistung

H
(m)

Werksto�e:
•	Gehäuse: Kunststo�
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	Di�usor: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	Anzeige des Wechselrichters: LED
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit
•	Motordrehzahl: 0–4000 U/MIN
•	Frequenzbereich: 30–50 Hz

Kompaktes Gerät zur Versorgung von Haushalten mit sauberem Wasser 
aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur Erhöhung des Drucks 
in der Wasserleitung. Die Pumpen sind mit einem Frequenzumrichter 
ausgestattet, der einen konstanten Druck an allen Entnahmeventilen, 
einen sanften Motorstart und einen geringeren Stromverbrauch 
als bei herkömmlichen Hauswasserwerken garantiert. Pumpen mit 
integrierten Frequenzumrichtern sind moderne und energiesparende 
Geräte mit eingebautem Schutz gegen: Trockenlauf, hydraulische Stöße, 
Spannungsabfall oder -anstieg oder Motorüberlastung.

Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO-Pumpen mit integriertem 
Frequenzumrichter ist die Einfachheit der Bedienung. Für die 
Inbetriebnahme und Kon�guration der Pumpe ist kein Besuch eines 
Regeltechnikers erforderlich. Der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck 
des Geräts über zwei Tasten (+ und -) ein.

Trotz des kleinen 750-W-Motors hat die Pumpe IQ AUTO 750 eine sehr 
hohe maximale Förderleistung von bis zu 130 l/min. Dies sind Parameter, 
die den Bedarf eines großen Einfamilienhauses mit Bewässerung eines 
großen Gartens oder mehrerer Geschäftsräume vollständig abdecken. 
Darüber hinaus wurde das Gerät in der Klasse S1 gefertigt – es ist für den 
Dauerbetrieb geeignet.

Merkmale:
•	Sehr hohe Leistung mit einem kleinen 750 Watt Motor
•	Geräuscharmer Betrieb, so dass das Gerät auch in gewerblichen 

Räumen installiert werden kann
•	 	Einfach zu bedienen und bequem
•	Geringerer Verschleiß des Motors und der Hydraulikteile dank der 

eingebauten „Soft-Start-Funktion“
•	Garantie für konstanten Druck
•	Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlastung, Über-/Unterspannung, 

Motorüberlastung, hydraulische Stöße
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motor-
leistung

(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Ansaughöhe 
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit  

(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
L/H/B (cm)

Gewicht
(kg)

MAGNET AUTO 750 48 117 750 230 5 / 8 8 4000 1 × 1 43 / 27 / 21,5 8,5

HP INOX AUTO 45 92 550 230 3,6 / 5,6 8 4000 1 × 1 42 / 22 / 25,5 9

MAGNET AUTO 750 | HP INOX AUTO

H
(m)

Förderhöhe / Leistung

Kompakte Geräte zur Versorgung von Haushalten mit sauberem Wasser 
aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur Erhöhung des Drucks 
in der Wasserleitung. Die Pumpen sind mit einem Frequenzumrichter 
ausgestattet, der einen konstanten Druck an allen Entnahmeventilen, 
einen sanften Motorstart und einen geringeren Stromverbrauch 
als bei herkömmlichen Trag�ügelpumpen garantiert. Pumpen mit 
integrierten Frequenzumrichtern sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch geräuscharmen Betrieb, einfache Installation und 
Bedienung, eingebauten Schutz gegen Trockenlauf, hydraulische Stöße, 
Spannungsabfall oder -anstieg oder Motorüberlastung auszeichnen.

Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO-Pumpen mit integriertem 
Frequenzumrichter ist die Einfachheit der Bedienung. Für die 
Inbetriebnahme und Kon�guration der Pumpe ist kein Besuch 
eines Regeltechnikers erforderlich. Der Benutzer stellt lediglich den 
Betriebsdruck des Geräts über zwei Tasten (+ und -) ein.

Trotz des kleinen 750-W-Motors hat die Pumpe MAGNET AUTO 750 
eine sehr hohe maximale Förderleistung von bis zu 115 l/min, die 
den Bedürfnissen eines großen Einfamilienhauses voll entspricht bei 
der Bewässerung des Gartens oder mehrerer Versorgungseinheiten. 
Darüber hinaus wurde das Gerät in der Klasse S1 gefertigt – es ist für 
den�Dauerbetrieb geeignet.

Merkmale:
•	Sehr hohe Leistung mit einem kleinen 750-W-Motor
•	Geräuscharmer Betrieb, so dass das Gerät auch in gewerblichen 

Räumen installiert werden kann
•	Einfach zu bedienen und bequem
•	Geringerer Verschleiß des Motors und der Hydraulikteile dank 

der�eingebauten „Soft-Start-Funktion“
•	Garantie für konstanten Druck
•	Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlastung, Über-/Unterspannung, 

Motorüberlastung, hydraulische Stöße

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: PPO
•	Di�usor: PPO
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	Anzeige des Wechselrichters: LED
•	Gleitringdichtung: Keramik / Graphit
•	Motordrehzahl: 0–4000 U/MIN
•	Frequenzbereich: 30–50 Hz
•	Flüssigkeitstemperatur: 60°C
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MCI 4 AUTO

Q l/min

Q m3/h7

H
(m)

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Ansaughöhe 
(m)

Max. Drehge-
schwindigkeit  

(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
L/H/B (cm)

Gewicht
(kg)

MCI 4 AUTO 54 115 1200 230 5,4 8 3500 1¼ × 1 35 / 43 / 15 9

MCI 4 AUTO
Die Pumpe MCI 4 AUTO zeichnet sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität 
aus. Darüber hinaus ist sie mit einem hoche�zienten Frequenzumrichter 
ausgestattet.

Die mit einem Frequenzumrichter ausgestattete Pumpe scha�t ein 
abgestimmtes System, das es ermöglicht, den Wasserdruck im System 
unabhängig vom Wasserbedarf auf einem konstanten Niveau zu halten. Der 
in�die Pumpe integrierte Frequenzumrichter reduziert den Stromverbrauch. 
Im Vergleich zur herkömmlichen Methode spart ein Wasserversorgungssystem 
mit konstantem Druck und Frequenzumrichter bis zu 60% Energie.

Die Drehzahl des Pumpenmotors wird an die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen der Anlage angepasst. Um einen reibungslosen Ablauf 
zu�gewährleisten, wurde die Pumpe mit einem Membranbehälter ausgestattet.

Die mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät, das einen konstanten, 
voreingestellten Wasserdruck durch Variation der Drehzahl des Pumpenmotors 
aufrechterhält.

Merkmale:
•	Geräuscharmer Betrieb: kann in Haushalten installiert werden
•	Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet 

werden.
•	 Langfristige Zuverlässigkeit für gekoppelte Pumpen: Das durchschnittliche 

Drehmoment und der Wellenverschleiß werden durch die Verringerung 
der durchschnittlichen Drehzahl reduziert, was eine längere Lebensdauer 
der Pumpe gewährleistet. Eingebaute Soft-Start-Funktion verhindert 
hydraulische Stöße.

•	Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, Laufrad-Blockierung, Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne dass 
Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.

•	Der Bausatz ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet
•	Einsparungen: Durch den Einsatz eines Inverters verbraucht die Pumpe im 

Vergleich zu Geräten ohne Inverter deutlich weniger Strom

Technische Daten:
•	Flüssigkeitstemperatur: � 70°C
•	Umgebungstemperatur: � 50°C
•	Max. Installationsdruck: bis zu 10 bar
•	Schutzart: IP55
•	 Isolationsklasse: F

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SIC / SIC / EPDM
•	Anschlussstutzen: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufräder, Di�usoren, Di�usordeckel:  

rostfreier Stahl AISI 304
•	Zwischenwand: rostfreier Stahl AISI 304
•	Sockel: Stahl
•	Motor: Asynchron-Kurzschlussläufermotor in 

geschlossener Bauweise, in Aluminiumgehäuse, 
mit�AußenbelüftungFörderhöhe / Leistung
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Pumpen mit Wechselrichtern / Wechselrichter

Die Intelligente Pumpensteuerung – Modell IVR 02M – ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät für den direkten 
Anschluss von einphasigen Tiefbrunnenpumpen, Oberflächenpumpen, 
Tauchpumpen usw. mit einer Leistung von 0,37 kW bis 1,5 kW, das einen 
konstanten, voreingestellten Wasserdruck durch Variation der Drehzahl 
des Pumpenmotors aufrechterhält. Der IVR 02M verfügt über mehrere 
Betriebsmodi, die sich an verschiedene elektrische Installationen 
anpassen lassen.

Merkmale:
•	 Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode spart ein 

Wasserversorgungssystem mit konstantem Druck und Frequenzumrichter 
30 bis 60% Energie

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, Laufrad-Blockierung, Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne dass 
Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen

•	 Langfristige Zuverlässigkeit für gekoppelte Pumpen: Das durchschnittliche 
Drehmoment und der Wellenverschleiß werden durch die Verringerung 
der durchschnittlichen Drehzahl reduziert, was eine längere 
Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Eingebaute Soft-Start-Funktion 
verhindert hydraulische Stöße (der hydraulische Stoßeffekt ist ein 
plötzlicher Druckanstieg, der mit einem schnellen Stopp oder Start des 
Flüssigkeitsstroms einhergeht)

•	 Möglichkeit der Steuerung mehrerer Pumpen zur Versorgung des Systems

Grundlegende Installationsdaten

Zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C

Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit 20% bis 90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C bis +50°C

Schutzart IP55

Einbaulage Vertikal

Abmessungen der Einheit (L/B/H) 220 / 158 / 244 mm

Stutzen: Saugstutzen / Druckstutzen 1¼” Gew. / 1¼” Gew.

Mindestvolumen des Membrankessels 2 L

Anwendung:
Der IVR 02M ist überall dort nützlich, wo ein konstanter 
Wasserdruck in einem System aufrechterhalten werden 
muss und eine Pumpe oder eine Gruppe von zwei 
Pumpen gesteuert und geschützt werden soll.
Der IVR 02M steuert das automatische Ein- und 
Ausschalten und passt die Motordrehzahl an die 
Anforderungen des Systems an.
Voraussichtliche typische Verwendung:

•	 Wasserversorgungsanlagen
•	 Brunnenwasserversorgung
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Sammlung und Nutzung von Regenwasser

INVERTER SYSTEM – IVR 02M
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Technische Grunddaten

Nennausgangsleistung 0,37 kW–1,5 kW

Nenneingangsspannung AC 160 ~ 250 V / 50–60 Hz (einphasig)

Max. Pumpen-Nennstrom 12 A

Nennausgangsspannung AC 230 V / 20–60 Hz (einphasig)

Nennausgangsspannung der Zusatzpumpe AC 230 V / 50 Hz (einphasig)

Ausgelöste Reaktionszeit bei Überlastung 5 s–5 min

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit bei o�ener Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit beim Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei Über-/Unterspannung < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit beim Trockenlauf 6 s

Wiederanlaufzeit bei Überlastung 30 min

Wiederanlaufzeit bei Überspannung / Unterspannung 5 min

Selbsterholungszeit beim Trockenlauf 8 s, 1 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h...

Ausgelöste Abschaltung bei Überspannung 270 V

Ausgelöste Abschaltung bei Unterspannung 100 V

Flüssigkeitsstand-Übertragungsstrecke � 1000 m

Schutzfunktion

•	Trockenlauf
•	Kurzschluss
•	Überlastung
•	Pumpe überlastet
•	Plötzlicher Spannungsanstieg
•	Spannung zu niedrig
•	Spannung zu hoch

Grundlegende technische Merkmale

Merkmale der Kontrolle
Doppelte Durch�usskontrolle

Druckkontrolle

Kontrollmethode Manuell / automatisch

Merkmale der Durch�ussregelung Probenahmeelektrodenimpuls und Durch�ussschalter

Merkmale der Druckregelung Drucksensor 24 V, 4–20 mA

INVERTER SYSTEM – IVR 02M ff.
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Pumpen mit Wechselrichtern / Wechselrichter

INVERTER SYSTEM – IVR 03

Modell 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW

Max. zulässiger Motorstrom 230 V–9 A 400 V–4,5 A 230 V–11 A 400 V–5,5 A 230 V–12 A 400 V–7 A

Nenneingangsspannung 1 ~ 230 V oder 3 ~ 400 V

Zulässiger Versorgungsspannungsbereich 160 V–260 V (230 V) oder 300 V–450 V (400 V)

Frequenz des Versorgungsstroms 50 Hz

Nennausgangsspannung 1 ~ 230 V oder 3 ~ 400 V

Kontrolliertes Gerät Pumpe

Ausgangsfrequenzbereich 30–50 Hz

Drucksensor 24 V, 4–20 mA

Druckbereich 0,5–9,0 bar

Druckkesselinstallation erforderlich Druckkessel mit einem Volumen von nicht weniger als 2 l

Temperaturbereich der Umgebung 0 bis 40°C

Medium Sauberes Wasser von 0 bis 100°C

Erforderlicher Druck für automatischen Start Um 0,3 bar niedriger als der eingestellte Betriebsdruck, jedoch nicht niedriger als 0,5 bar

Elektrische Installation Absolut effektiv geerdet

Art der Kontrolle Doppelte Durchflusskontrolle

Merkmale der Durchflussregelung Probenahmeelektrodenimpuls und Durchflussschalter

Kann zu  
Pumpengruppen 
kombiniert werden

Unser intelligenter Pumpenregler IVR 03 ist ein Steuer- und Schutzgerät für 
den Direktanschluss von Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw. Er sorgt für 
einen konstanten, eingestellten Wasserdruck durch Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors. Der Wechselrichter IVR 03 nutzt SPWM (Sinus-Pulsweitenmodulation) 
und leistungsstarke Raumzeigertechnologie mit V/F-VVVF-Steuerung (Variable 
Speed, Variable Frequency). Durch Echtzeit-Druckanalyse passt der Wechselrichter die 
Pumpendrehzahl an den aktuellen Systembedarf an. Die variable Pumpendrehzahl 
stabilisiert den Druck und senkt so den Wasser- und Stromverbrauch deutlich.

Eigenschaften:
•	 Höhere Energieeffizienz. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode spart das 

Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter 30–60 % Energie.
•	 Langfristige Pumpenzuverlässigkeit: Das durchschnittliche Drehmoment und der 

Wellenverschleiß werden durch die Reduzierung der durchschnittlichen Drehzahl 
reduziert, was eine längere Pumpenlebensdauer gewährleistet. Die Sanftanlauf- und 
-stoppfunktion des Geräts verhindert Wasserschläge (plötzlicher Druckanstieg bei 
schnellem Stoppen oder Starten des Flüssigkeitsflusses).

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Technologie 
zum Schutz vor Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss und 
Laufradblockierung. Außerdem kann die Pumpe vor Trockenlauf geschützt werden, 
ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.

•	 Fortschrittliche Technologie: PID-Algorithmus-Steuerung, Technologie zur Steuerung 
des Pumpenantriebs.

Anwendung:
Das Gerät IVR 03 ist für den Einsatz in Wassersystemen konzipiert und darf nur von 
Personen mit entsprechender technischer Qualifikation installiert werden.
Der Hersteller weist darauf hin, dass das Gerät nicht für die Verwendung durch Endnutzer 
ohne Beteiligung eines Installateurs bestimmt ist.
Aufgrund möglicher elektromagnetischer Emissionen empfiehlt der Hersteller die 
Verwendung geschirmter Kabel, geeigneter Erdung und Netzfilter gemäß den 
Anforderungen der Norm EN 61800-3.
Das Produkt ist kein Haushaltsgerät und nicht zur Selbstinstallation in einer solchen 
Umgebung vorgesehen. Für den Einsatz im Wohnbereich sind folgende Voraussetzungen 
erforderlich:

•	 Kabelschirmung,
•	 Verwendung von Eingangs- und Ausgangsfiltern,
•	 Einhaltung der Installationsrichtlinien für Umgebung 1 (EN 61800-3).

Der Hersteller haftet nicht für Störungen, die durch eine unsachgemäße Installation 
entstehen, bei der die oben genannten Richtlinien nicht berücksichtigt werden.
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Pumpen mit Wechselrichtern / Wechselrichter

Modell Motorleistung
(W)

Eingangs spannung  
(V)

Eingangsfrequenz 
(Hz)

Ausgangslast  
(A)

Ausgangsspannung  
(V)

Ausgangsfrequenz 
(Hz)

IVR 05 750–2200 1 ~ 230 50 / 60 10,5 1 ~ 230 oder 3 ~ 230 20–50

INVERTER SYSTEM – IVR 05 

Intelligenter Regler für einphasige Pumpen. Das Modell IVR 05 
ist ein einfach zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät 
für den direkten Anschluss von Tiefbrunnenpumpen, 
Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw., das einen 
konstanten, voreingestellten Wasserdruck durch Variation der 
Drehzahl des Pumpenmotors aufrechterhält.  
Der Inverter IVR 05 arbeitet mit SPWM (sinusförmige 
Pulsweitenmodulation) und hocheffizienter 
Vektorraumtechnik mit V/F- und VVVF-Regelung (variable 
Drehzahl, variable Frequenz). Durch die Analyse des Drucks 
in Echtzeit passt der Inverter die Pumpendrehzahl an den 
aktuellen Bedarf des Systems an. Durch die variable Drehzahl 
der Pumpe wird der Druck stabilisiert, was den Wasser- 
und Stromverbrauch erheblich senkt.

Merkmale:
•	 Fortschrittliche Technologie: PID-Algorithmus-Regelung, Technologie 

für die Steuerung des Pumpenantriebs
•	 Zuverlässigkeit: Das Gerät verfügt über integrierte Schutzfunktionen 

gegen Trockenlauf, Kurzschluss, Überlastung, Unterspannung, 
Überspannung, Laufrad-Blockierung, usw.

•	 Energieeffizienz: Die Steuerung spart effektiv Strom im Bereich von 30% 
bis 60%

•	 Langfristige Zuverlässigkeit für gekoppelte Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden durch 
die Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl reduziert, was eine 
längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Eingebaute Soft-Start-
Funktion verhindert hydraulische Stöße (der hydraulische Stoßeffekt ist 
ein plötzlicher Druckanstieg, der mit einem schnellen Stopp oder Start 
des Flüssigkeitsstroms einhergeht)

•	 Möglichkeit der Steuerung mehrerer Pumpen zur Versorgung des 
Systems

Anwendung:
Der IVR 05 kann zur Erhöhung des Wasserdrucks in verschiedenen Anlagen 
eingesetzt werden, wie z. B: 

•	 Industrie
•	 Wasseraufbereitungsanlagen
•	 Landwirtschaft, usw.
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Pumpen mit Wechselrichtern / Wechselrichter

Die Intelligente Pumpensteuerung – Modell IVR 10 – ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät für den direkten 
Anschluss von einphasigen (IVR 10S) oder dreiphasigen (IVR 10T) 
Unterwasserpumpen, Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw., 
mit einer Leistung von 0,37 kW bis 7,5 kW, das einen konstanten, 
voreingestellten Wasserdruck durch Variation der Drehzahl des 
Pumpenmotors aufrechterhält. Der IVR 10 verfügt über mehrere 
Betriebsmodi, die sich an unterschiedliche elektrische Installationen 
anpassen.

Merkmale:
•	 Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode 

spart ein Wasserversorgungssystem mit konstantem Druck und 
Frequenzumrichter 30 bis 60% Energie

•	 Langfristige Zuverlässigkeit für gekoppelte Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden 
durch die Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl reduziert, 
was eine längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Eingebaute 
Soft-Start-Funktion verhindert hydraulische Stöße (der hydraulische 
Stoßeffekt ist ein plötzlicher Druckanstieg, der mit einem schnellen 
Stopp oder Start des Flüssigkeitsstroms einhergeht)

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, 
Unterspannung, Kurzschluss, Laufrad-Blockierung, 
Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne dass Sonden/Sensoren im 
Brunnen installiert werden müssen

•	 Die Steuergeräte können zu Pumpengruppen mit bis zu 6 Pumpen 
kombiniert werden. Die Gruppe wird von einem einzigen Controller 
verwaltet, der vom Benutzer als Hauptcontroller ausgewählt wird. 
Andere passen die Arbeit an die Anforderungen des Systems an. Die 
Programmierung des Sets ist besonders einfach und erfordert nicht 
die Einstellung eines Programmierers

Anwendung
Der IVR 10 ist überall dort nützlich, wo ein konstanter Wasserdruck 
in einem System aufrechterhalten werden muss und eine Pumpe 
gesteuert und geschützt werden soll, die über verschiedene elektrische 
Anlagen über das automatische Ein- und Abschalten verwaltet.

Modell
Pumpen-
leistung

(W)

Druckeinstell-
bereich

(bar)

Betriebsstrom 
(A)

Eingangs-
spannung  

(V)

Eingangs-
frequenz 

(Hz)

Ausgangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
frequenz 

(Hz)
Drucksensor Abmessungen 

(mm)

IVR 10 030T 370–2200 0,5–9 7
3 ~ 400

(zulässiger 
Bereich 

320–450 V)

50 3 ~ 400 30–50
4–20 mA

+ 24 V 10 bar

25 / 24 / 17

IVR 10 055T 3000–4000 0,5–9 10 50 3 ~ 400 30–50 25 / 24 / 17

IVR 10 100T 5500–7500 0,5–9 15 50 3 ~ 400 30–50 4–20 mA
+ 24 V 16 bar 25 / 24 / 17

Kann zu  
Pumpengruppen 
kombiniert werdenINVERTER SYSTEM – IVR 10 

Voraussichtliche typische Verwendung:
•	 Wasserversorgungsanlagen
•	 Brunnenwasserversorgung
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Sammlung und Nutzung von Regenwasser
•	 Industrieanlagen

Industriedesign Nr. 007724539-0001

Modell
Pumpen-
leistung

(W)

Druckeinstell-
bereich

(bar)

Betriebsstrom 
(A)

Eingangs-
spannung  

(V)

Eingangs-
frequenz 

(Hz)

Ausgangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
frequenz 

(Hz)
Drucksensor Abmessungen

 (mm)

IVR 10 015S 370–1100 0,5–9 9

1 ~ 230
(zulässiger 

Bereich
160–260 V)

50 1 ~ 230 30–50

4–20 mA
+ 24 V 10 bar

21 / 17 / 15,5

IVR 10 020S 370–1500 0,5–9 11 50 1 ~ 230 30–50 21 / 17 / 15,5

IVR 10 030S 370–2200 0,5–9 12 50 1 ~ 230 30–50 21 / 17 / 15,5

IVR 10 040S 370–3000 0,5–9 15 50 1 ~ 230 30–50 21 / 17 / 15,5NEU
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Pumpen mit Wechselrichtern / Wechselrichter

Kann zu  
Pumpengruppen 
kombiniert werden

Die Intelligente Pumpensteuerung – Modell IVR 09T – ist ein 
einfach zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät für den 
direkten Anschluss von dreiphasigen: Tiefbrunnenpumpen, 
Oberflächenpumpen, Tauchpumpen, etc. mit einer Leistung ab 
0,37 kW bis zu 7,5 kW (0,5 PS bis 10 PS), das einen konstanten, 
voreingestellten Wasserdruck durch Variation der Drehzahl des 
Pumpenmotors aufrechterhält. Der IVR 09T verfügt über mehrere 
Betriebsmodi, die sich an verschiedene elektrische Installationen 
anpassen lassen. Die Steuergeräte der Serie IVR 09 können 
in Pumpengruppen von bis zu 6 Pumpen eingesetzt werden. 

Merkmale:
•	 Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode 

spart ein Wasserversorgungssystem mit konstantem Druck und 
Frequenzumrichter 30 bis 60% Energie 

•	 Langfristige Zuverlässigkeit für gekoppelte Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß 
werden durch die Verringerung der durchschnittlichen 
Drehzahl reduziert, was eine längere Lebensdauer der Pumpe 
gewährleistet. Eingebaute Soft-Start-Funktion verhindert 
hydraulische Stöße (der hydraulische Stoßeffekt ist ein 
plötzlicher Druckanstieg, der mit einem schnellen Stopp oder 
Start des Flüssigkeitsstroms einhergeht)

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, 
Unterspannung, Kurzschluss, Laufrad-Blockierung, 
Trockenlaufschutz der Pumpe, ohne dass Sonden/Sensoren im 
Brunnen installiert werden müssen

•	 Die Steuergeräte können zu Pumpengruppen mit bis 
zu 6 Pumpen kombiniert werden. Die Gruppe wird von 
einem einzigen Controller verwaltet, der vom Benutzer als 
Hauptcontroller ausgewählt wird. Andere passen die Arbeit an 
die Anforderungen des Systems an. Die Programmierung des 
Sets ist besonders einfach und erfordert nicht die Einstellung 
eines Programmierers

Motorleistung
Abmessungen (mm)

B1 B2 B3 L1 L2 H

bis zu 1,1 kW 306 276 214 400 314 546

1,5 kW bis 3 kW 306 276 214 430 314 576

3 kW bis 7,5 kW 360 320 270 520 350 710

INVERTER SYSTEM – IVR 09T

Anwendung:
Der IVR 09T ist überall dort nützlich, wo ein konstanter Wasserdruck 
in einem System aufrechterhalten werden muss und eine Pumpe 
oder eine Gruppe von mehreren Pumpen gesteuert und geschützt 
werden soll.
Der IVR 09T steuert das automatische Ein- und Ausschalten und passt 
die Motordrehzahl an die Anforderungen des Systems an.
Voraussichtliche typische Verwendung:

•	 Wasserversorgungsanlagen
•	 Brunnenwasserversorgung
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Sammlung und Nutzung von Regenwasser
•	 Industrieanlagen
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Technische Grunddaten

Nennausgangsleistung 0,37–7,5 kW 

Nenneingangsspannung AC 3 ~ 400 V / 50–60 Hz 

Nennausgangsspannung AC 3 ~ 400 V / 20–60 Hz 

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Überlastung 5 s–5 min

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit  
bei o�ener Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit beim 
Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei  
Über-/Unterspannung < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit beim 
Trockenlauf 6 s

Wiederanlaufzeit bei Überlastung 30 min

Wiederanlaufzeit bei  
Überspannung / Unterspannung 5 min

Selbsterholungszeit beim Trockenlauf
 8 s, 1 min, 10 min,  
30 min, 1 h, 2 h... 

Ausgelöste Abschaltung bei 
Überspannung 418 V

Ausgelöste Abschaltung bei 
Unterspannung 324 V

Flüssigkeitsstand- 
-Übertragungsstrecke � 1000 m

Schutzfunktion

•	Trockenlauf
•	Kurzschluss
•	Überlastung
•	Pumpe überlastet
•	Plötzlicher 

Spannungsanstieg
•	Spannung zu niedrig
•	Spannung zu hoch

Grundlegende technische Merkmale

Merkmale der Kontrolle

Doppelte Durch�usskontrolle

Druckkontrolle

Kontrollmethode Manuell / automatisch

Merkmale der Durch�ussregelung
Probenahmeelektrodenimpuls  

und Durch�ussschalter

Merkmale der Druckregelung Drucksensor 24 V, 4–20 mA

Grundlegende Installationsdaten

Zulässige Umgebungstemperatur –10°C bis +40°C

Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit 20% bis 90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C bis +100°C

Schutzart IP54

Einbaulage Vertikal

Mindestvolumen  
des Membrankessels 4 L

Motorleistung Max. Motorstrom

1,1 kW 3,3 A

0,75–1,5 kW 4,3 A

 2,2 kW  6,1 A

 3,0–4,0 kW  9,7 A

5,5 kW  14 A

 7,5 kW  18 A

INVERTER SYSTEM – IVR 09T ff.
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IBO MULTI SET

Pumpendiagramm mit Motor 
mit konstanter Drehzahl 
(ohne Wechselrichter)

Arbeitsbereich der Pumpe 
mit IVR 03-Antrieb

IBO Multi Set Hydrophor-Sets sind kompakte Pumpgeräte, die für 
die Versorgung von Gebäuden mit unterschiedlichem Bedarf mit 
sauberem Wasser konzipiert sind: Einfamilienhäuser, mehrstöckige 
Gebäude, Industrie, Landwirtschaft. Das IBO Multi Set kann zur 
Entnahme von sauberem Wasser aus dem eigenen Zulauf (Brunnen) 
oder als Druckerhöhungsanlage aus dem Wasserversorgungsnetz 
verwendet werden. Die Sets sind in 230 V- oder 400 V-Ausführung 
erhältlich.

IBO Multi Set sind Geräte, die äußerst einfach zu bedienen sind 
und gleichzeitig alle Anforderungen von Hydrophoren für den 
Dauerbetrieb erfüllen.

Die Sets garantieren:
•	Wechselarbeit
•	Möglichkeit einer Reservepumpe
•	einfache Wartung und einfache Demontage der Komponenten
•	 verfügen über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen

Jedes IBO Multi Set ist mit einem IVR 03-Frequenzumrichter 
ausgestattet, der für Druckstabilisierung und geringen 
Stromverbrauch sorgt. Intelligente IVR-Wechselrichter verlängern 
die Lebensdauer von Pumpen, verhindern Wasserschläge und 
erweitern vor allem den Betriebsbereich jeder Pumpe.

Unten sehen Sie ein Diagramm der H max-, Q max-Pumpe ohne 
Frequenzumrichter und mit einer IVR-Wechselrichteroption.

Arbeitsdiagramm der Pumpe, 
wobei der Wechselrichter so 
eingestellt ist, dass er einen 
Druck von 3 bar aufrechterhält.
Der Druck sinkt erst 
nach Überschreiten der 
Pumpenparameter, also oberhalb 
der Förderleistung von 50 l/min

Der Druck einer Pumpe, die ohne 
Frequenzumrichter arbeitet, hängt eng von der 
Anzahl der geö�neten Einlassventile ab. Bei 
geringem Wasserbedarf ist der Betriebsdruck sehr 
hoch. Bei erhöhtem Verbrauch sinkt der Druck. Die 
einzige Begrenzung für den Druckanstieg sind die 
maximalen Pumpenparameter (Hydraulikkurve).

IVR-Wechselrichter sorgen für eine reibungslose 
Änderung der Motorbetriebsparameter. Der 
Pumpenmotor mit Frequenzumrichter arbeitet mit 
variablen Drehzahlen und hält den eingestellten 
Druck aufrecht. Je nach aktuellem Wasserbedarf 
beschleunigt oder verlangsamt die Pumpe ihre 
Geschwindigkeit.

Liegt der gewünschte Betriebspunkt unterhalb der 
maximalen Leistung der Betriebspumpe, arbeitet 
das Gerät mit einer Frequenz unter 50 Hz und 
verbraucht weniger Strom.

Die Gra�k zeigt, wie die Pumpe einen konstanten 
Druck von 3 bar bei einem Leistungsbereich 
von 20–50�l/min aufrechterhält. Übersteigt die 
Abweichung zwischen minimalem und maximalem 
Wasserbedarf den Arbeitsbereich einer einzelnen 
Pumpe, sollte eine Mehrpumpenversion gewählt 
werden.

Kompakte  
Hydrophor-Sets
mit Druckstabi-
lisierung

NEU

Förderhöhe / Leistung

Förderhöhe / Leistung
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 IBO MULTI SET ff.

Modell Stromversorgung
(V)

Max. Satzleistung
(l/min)

MS 1  
(1 Pumpe)

MS 2 
 (2 Pumps)

MS 3  
(3 Pumps)

BJ 40/55 S 230 55 110 165 

IWH 2-03 S 230 70 140 210 

IWH 3-04 S 230 80 160 240 

HP 1500 INOX S 230 110 220 330 

MH PRO 120/65 S 230 120 240 360 

MH PRO 200/60 S 230 200 400 600 

MH PRO 120/65 T-S 400 120 240 360 

MH PRO 120/80 T-S 400 120 240 360 

MH PRO 200/55 T-S 400 200 400 600 

MH PRO 200/90 T-S 400 200 400 600 

MCI 1-4 230 / 400 50 100 150 

MCI 1-7 230 / 400 50 100 150 

MCI 3-3 230 / 400 85 170 255 

MCI 3-7 230 / 400 85 170 255 

MCI 5-3 230 / 400 130 260 390 

MCI 5-5 230 / 400 130 260 390 

MCI 5-7 230 / 400 130 260 390 

MS 1 �1 PUMPE� MS 2  �2 PUMPS� MS 3  �3 PUMPS�
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H
(m)

IP 1100 / IP 1100 INOX

IP 400 MINI

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

IP 400 / MINI 5 125 / 117 400 230 1,25 30 1½–1 16 / 33 | 18 / 25 3,5 | 3

IP 400 RAIN 10 83 400 230 1,30 1 1–¾ 17 / 28 ohne 
Steckverbinder 4

IP 550 7 175 550 230 1,6 30 1½–1 16 / 34 4,5
IP 750 8 216 750 230 2,15 30 1½–1 16 / 37 4,5
IP 900 9 235 900 230 2,5 30 1½–1 16 / 37 5
IP 1100 9,5 250 1100 230 2,75 30 1½–1 16 / 37 5

IP 550 INOX 7 165 550 230 1,6 30 1½–1 16 / 37 4,5
IP 750 INOX 8 216 750 230 2,15 30 1½–1 18 / 34 5
IP 900 INOX 9 235 900 230 2,5 30 1½–1 18 / 36 5,5
IP 1100 INOX 9,5 250 1100 230 2,75 30 1½–1 18 / 36 6

Modellreihe von Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. 
Die�Pumpen werden zur Entleerung von über�uteten Räumen, Schwimmbädern 
und�Schächten eingesetzt. Sie können auch Wasser aus Teichen, Flüssen, Stauseen 
und��achen Ringbrunnen pumpen.

Merkmale:
•	Druckstutzen, an den verschiedene Druckschlauchdurchmesser angepasst werden können
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

IP

Förderhöhe / Leistung

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Technopolymer (IP)  

oder rostfreier Stahl AISI 304 (IP INOX)
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit
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Modellreihe von Unterwasserpumpen mit integriertem Schwimmer / Sonde, die für die 
Förderung von sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile 
(z. B. Sand) konzipiert sind. Die Pumpen werden zur Entleerung von über�uteten Räumen, 
Schwimmbädern und Schächten eingesetzt. Sie können auch Wasser aus Teichen, Flüssen, 
Stauseen und �achen Ringbrunnen pumpen.

Merkmale:
•	Druckstutzen, an den verschiedene Druckschlauchdurchmesser angepasst werden können
•	 	In das Pumpengehäuse integrierter Schwimmer (IPK) für den Einsatz in engen Schächten, 

Tanks usw.
•	Elektronischer Schwimmer / Sonde (IPE) ermöglicht den Einbau in kleine Schächte, Tanks
•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische DateN:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Technopolymer
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

IPE 400 5 125 400 230 3 30 1½–1 16 / 35 4

IPK 400 5 125 400 230 3 30 1½–1 17 / 35 4

IPE | IPK

Förderhöhe / Leistung
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Unterwasserpumpen mit integriertem Schalter zum Fördern 
von sauberem und leicht verschmutztem Wasser, das keine 
abrasiven Bestandteile enthält (z. B. Sand).

Die Pumpen werden zur Entleerung von über�uteten 
Räumen, Schwimmbädern und Schächten eingesetzt. 
Sie�können auch Wasser aus Teichen, Flüssen, Stauseen 
und��achen Ringbrunnen pumpen.

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

IPC 550 6 100 550 230 3 5 11/4 20 / 31 4

IPC 550

Förderhöhe / Leistung

Merkmale:
•	Die Pumpe pumpt das Wasser bis zu einem Niveau von ca. 

2�mm ab (im manuellen Betrieb)
•	 Im AUTO-Modus schaltet sich die Pumpe bei einem 

Flüssigkeitsstand von ca. 13 cm ein und bei einem Stand 
von�ca. 5 cm aus

•	Druckstutzen, an den verschiedene 
Druckschlauchdurchmesser angepasst werden können

•	Der Schwimmer ist in das Pumpengehäuse integriert und 
eignet sich daher für den Einsatz in engen Schächten, Tanks

•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpengehäuse: Technopolymer
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 	Gleitringdichtung: SiC / Graphit
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

FLOW LOW 0,25 INOX 9 180 250 230 2 5 1½ 25,1 / 30,3 7

FLOW LOW 0,25 INOX
Die Pumpen der Serie FLOW LOW 0,25 INOX sind für sauberes und 
leicht verschmutztes Wasser konzipiert, bei dem die Notwendigkeit 
besteht, das Wasser auf ein niedriges Niveau zu pumpen.
Die Pumpen werden zur Entleerung von über�uteten Räumen, 
Schwimmbädern und Schächten eingesetzt. Sie können auch Wasser 
aus Teichen, Flüssen, Stauseen und �achen Ringbrunnen pumpen.

Merkmale:
•	Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Höhe von etwa 5 cm pumpen
•	Schwimmerschalter
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m, abgeschlossen mit einem Stecker
•	Max. Durchmesser des Schmutzes: 5 mm
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Laufradgehäuse: Kunststo�
•	 Laufrad: Kunststo�
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: doppelt: SiC / Graphit / NBR (ITALIEN)

Förderhöhe / Leistung
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

NEMO 80 17 250 230 3 ³⁄� 10 / 27 3,5

VM 60 60 18 250 230 3,5 ³⁄� 10 / 27 3

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Membran, die für die 
Förderung von sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive 
Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. Diese Pumpen erzeugen einen 
hohen Druck, sie sind ideal für die Bewässerung.

Merkmale:
•	Die auf Elektromagneten basierende Konstruktion  

ermöglicht die Erzeugung eines hohen Drucks
•	Kompakte Größe ermöglicht den Einbau in einen  

Brunnen mit einem Mindestdurchmesser von 120 mm
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: intermittierend – max. 30 min Betrieb / 30 min Pause
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal / horizontal

Werksto�e:
•	Gehäuse: Aluminium

NEMO | VM 60 Membranpumpen

Förderhöhe / Leistung
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Modellreihe von Hochdruck-Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. 
Die Pumpen werden hauptsächlich für die Bewässerung und die Wasserversorgung von 
Häusern aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um sauberes 
Wasser aus über�uteten Räumen zu pumpen. MULTI IP-Pumpen können auch in Teichen 
und zur Wasserentnahme aus Quellen mit ober�ächennahem Grundwasserspiegel 
eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Die Konstruktion ist mit einem Kühlmantel ausgestattet,  

so dass die Pumpen nicht vollständig untergetaucht werden müssen
•	Schutz vor Trockenlauf
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung
•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

MULTI IP INOX 800 | 1100

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Durchgang durch 
das Laufrad 

 (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP INOX 800 30 100 800 230 0,5 4,2 1 / 1 17 / 36 8

MULTI IP INOX 1100 40 100 1000 230 1 4,4 1 / 1 18 / 41 9,5NEU
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP INOX 1000 34 100 1000 230 0,5 3,7 1½ 18 / 41 8

MULTI IP INOX 1200 44 105 1200 230 0,5 4,8 1½ 18 / 41 9

Modellreihe von Hochdruck-Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. 
Diese Pumpen werden hauptsächlich für die Bewässerung und die Wasserversorgung von 
Häusern aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um sauberes 
Wasser aus über�uteten Räumen zu pumpen. MULTI IP-Pumpen können in Teichen und zur 
Wasserentnahme aus Quellen mit ober�ächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Die Konstruktion ist mit einem Kühlmantel ausgestattet,  

so dass die Pumpen nicht vollständig untergetaucht werden müssen
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

MULTI IP INOX 1000 | 1200

Förderhöhe / Leistung
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Modellreihe von Hochdruck-Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. Diese 
Pumpen werden hauptsächlich für die Bewässerung und die Wasserversorgung von Häusern 
aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um sauberes Wasser aus 
über�uteten Räumen zu pumpen. MULTI IP AUTO-Pumpen können auch in Teichen und zur 
Wasserentnahme aus Quellen mit ober�ächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt werden.

MULTI IP AUTO 800 | 1000

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP AUTO 800 35 100 800 230 0,5 4,2 1 17 / 53 9

MULTI IP AUTO 1000 40 100 1000 230 0,5 5,2 1 17 / 53 10

Förderhöhe / Leistung

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Merkmale:
•	Die Konstruktion ist mit einem 

zusätzlichen Kühlmantel ausgestattet, 
so dass die Pumpen nicht vollständig 
untergetaucht werden müssen

•	Schutz vor Trockenlauf
•	Elektronische automatische 

Pumpensteuerung (MULTI IP AUTO 1000).
•	Wenn das Auslassventil geschlossen 

ist, wird die Pumpe abgeschaltet und 
geht in den Standby-Modus über, 
wodurch ein konstanter Druck im System 
aufrechterhalten wird. Die Pumpe 
schaltet sich automatisch ein, wenn das 
Auslassventil geö�net wird.

•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter 

Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

NEU
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Modellreihe von Hochdruck-Unterwasserpumpen, die für die Förderung  
von�sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile 
(z. B. Sand) konzipiert sind.

Diese Pumpen werden hauptsächlich für die Bewässerung und die 
Wasserversorgung von Häusern aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können 
auch verwendet werden, um sauberes Wasser aus über�uteten Räumen 
zu pumpen. Die MULTI IP AUTO-Pumpen können auch in Teichen und zur 
Wasserentnahme aus Quellen mit ober�ächennahem Grundwasserspiegel 
eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Die Konstruktion ist mit einem zusätzlichen Kühlmantel ausgestattet, 

so�dass die Pumpen nicht vollständig untergetaucht werden müssen
•	Schutz vor Trockenlauf
•	Saugschlauch mit 1 m Rückschlagventil, damit die Pumpe  

kein Wasser (und keinen Schmutz) vom Boden des Tanks ansaugt 
(MULTI IP AUTO RAIN 1200)

•	Elektronische automatische Pumpensteuerung. Wenn das Auslassventil 
geschlossen ist, wird die Pumpe abgeschaltet und geht in den 
Standby-Modus. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das 
Auslassventil geö�net wird.

•	Geringes Gewicht der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Durchgang  
durch das Laufrad 

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H 
(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP AUTO 1200 44 105 1200 230 5,2 1 1½ / 1 18 / 43 9

MULTI IP AUTO RAIN 1200 44 105 1200 230 5,2 1 1½ / 1 20 / 45 9

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

MULTI IP AUTO 1200
MULTI IP AUTO RAIN 1200

Förderhöhe / Leistung
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RAINER 1200 AUTO

50

RAINER 1200 AUTO
Die Unterwasserpumpe ist für die Förderung von sauberem und leicht verschmutztem 
Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) sowie von Wasser mit Chlor konzipiert. Diese 
Pumpen werden hauptsächlich für die häusliche Wasserversorgung, Bewässerungssysteme 
und Regenwassernutzungssysteme verwendet. Sie können auch verwendet werden, 
um sauberes Wasser aus über�uteten Räumen zu pumpen. Die Pumpen RAINER 1200 
AUTO sind mit einer automatischen Pumpensteuerung anstelle eines Schwimmerschalters 
ausgestattet.

Merkmale:
•	Die Konstruktion ist mit einem Kühlmantel ausgestattet, so dass 

die Pumpen nicht vollständig untergetaucht werden müssen
•	Schutz vor Trockenlauf
•	Automatische Entlüftung, die Pumpe ist mit einem 

Entlüftungsventil ausgestattet
•	Elektronische automatische Pumpensteuerung. Wenn das 

Auslassventil geschlossen ist, wird die Pumpe abgeschaltet und 
geht in den Standby-Modus. Die Pumpe schaltet sich automatisch 
ein, wenn das Auslassventil geö�net wird.

•	 Im Falle einer Überlastung des Motors schaltet der eingebaute 
Wärmeschutz die Pumpe ab

•	 Leckageschutz (Leckage am Druckschlauch oder in der Armatur)
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Förderhöhe / Leistung

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IPX8
•	Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304 / Kunststo�
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Stromver-
sorgung

(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Durchgang durch 
das Laufrad

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen  
D/H (cm)

Gewicht
(kg)

RAINER 1200 AUTO 50 95 1200 230 5,2 1 1 / 1 17 / 53 8,5
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Hochdruck-Unterwasserpumpen zum Fördern von sauberem und leicht 
verschmutztem Wasser, das keine abrasiven Bestandteile (z. B. Sand) enthält.
Aufgrund ihrer großen Förderhöhe werden sie in der Landwirtschaft zur Be- 
und�Entwässerung sowie zur häuslichen und landwirtschaftlichen Wasserversorgung 
aus Förderbrunnen, Seen und Flüssen eingesetzt. Sie können auch zur Entwässerung 
von über�uteten Räumen, Garagen und Grundstücken eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Erzeugung eines hohen Wasserdrucks, der für die Bewässerung oder Versorgung 

des Gebäudes benötigt wird
•	Ausgestattet mit einem Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs 

und zum Schutz vor Trockenlauf
•	Die Konstruktion ist mit einem Kühlmantel ausgestattet, so dass die Pumpen nicht 

vollständig untergetaucht werden müssen (SWQ H 1500 und SWQ H 2200)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304 (SWQ H 1500 

und SWQ H 1800) / Noryl (SWQ H 1800)
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

SWQ H 1500 SWQ H 2200

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad 

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ H 1500 38 200 1500 230 7,7 5 1½ 18 / 47 15,5

SWQ H 1800 53 270 1800 230 12 2 2 27 / 66 27

SWQ H 2200 66 170 2200 230 15,5 2 2 19,5 / 74 28

Laufrad
SWQ H 1500

SWQ H

H
(m)

Förderhöhe / Leistung

SWQ H 1800
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Edelstahl-Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert 
sind. Die Pumpen dienen zur Förderung von Regen- und Ober�ächenwasser 
aus�Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von Teichen. Sie werden auch 
zur�Entwässerung von über�uteten Räumen, Häusern, Garagen und Grundstücken, 
und�in Fischfarmen eingesetzt.

Merkmale:
•	Hergestellt aus rostfreiem Stahl
•	Hohe Leistung (SWQ F)
•	Der kleine Durchmesser der Pumpe SWQ 180 (12 cm)  

ermöglicht den Einsatz in�Behältern mit geringem Durchmesser
•	Die Konstruktion ist mit einem Kühlmantel ausgestattet,  

so dass die Pumpen nicht vollständig untergetaucht werden müssen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	  Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304 / Noryl  

(SWQ 180)
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ 180 5,5 70 180 230 0,7 2 1 12 / 26 3,5

SWQ 750 18 220 750 230 4,6 5 1½ 18 / 38 12,5

SWQ 1100 14 235 1100 230 6 5 1½ 17 / 40 13

SWQ F 1500 10 830 1500 230 7,7 5 2 19 / 41 15

SWQ | SWQ F

Förderhöhe / Leistung
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Professionelle Unterwasserpumpen mit geschlossenem Laufrad zum Fördern von 
sauberem und leicht verschmutztem Wasser. Die Pumpen werden zur Entwässerung von 
überschwemmten Haushalten, landwirtschaftlichen Betrieben, Gebäuden und Garagen 
sowie zum Abpumpen von Regen- und Ober�ächenwasser eingesetzt. In Industrieanlagen – 
zum�Pumpen von Kühl- oder Prozesswasser. In der Landwirtschaft werden sie zur Entwässerung 
und Bewässerung verwendet. Die Pumpe kann in Fischfarmen eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Sehr hohe Pumpenleistung (bis zu 1.400 l/min)
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 5–9

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ PRO 1500 13,5 1400 1500 230 9,5 5 3 29 / 56 25

Hochwasserpumpe

Förderhöhe / Leistung

SWQ PRO 1500
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

FAXIAL INOX 75-0,25 3,3 670 250 230 2,3 3 19,4 / 42 11

FAXIAL INOX 75-0,25

Förderhöhe / Leistung

Die Pumpe FAXIAL INOX 75-0,25 ist für die Förderung von sauberem, 
kaltem Wasser bestimmt. Aufgrund ihrer hohen E�zienz wird sie bei der 
Belüftung von Fischteichen und bei der Bewässerung zum Transport 
großer Wassermengen eingesetzt.

Merkmale:
•	 Hohe E�zienz
•	 Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch
•	 Kompakte Abmessungen
•	 Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie und Nachgarantieservice
•	 Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m,  

abgeschlossen mit einem Stecker
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Laufradgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Laufrad: AISI 316
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 316
•	Gleitringdichtung: doppelt: SiC / Graphit / NBR
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Die FWQ 1500 INOX-Pumpen sind für die Förderung von Abwasser, 
Schmutzwasser und Wasser aus über�uteten Räumen konzipiert. Die 
Pumpen dienen zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben 
und zur Entwässerung von über�uteten Räumen, Häusern, Garagen 
und Grundstücken. Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung 
von�Teichen eingesetzt.

Merkmale:
•	Hohe Leistung bei geringer Motorleistung
•	Die Laufradblätter ermöglichen die Zerkleinerung  

der gepumpten Elemente
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Gusseisen / Wolfram
•	Gleitringdichtung: doppelt: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

FWQ 1500 INOX 15 1170 1500 230 15 8 3 52 / 32 26,5

FWQ 1500 INOX

Förderhöhe / Leistung

NEU
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

WQX 250 12 100 250 230 2 3 1 19 / 38 6

WQX 550 20 130 550 230 3,8 3 1 20 / 40 8,5

WQX 750 35 150 750 230 5,2 3 1 22,5 / 40 12

WQX 1100 35 250 1100 230 6,4 3 1½ 25 / 43,5 13

WQX
Modellreihe von Unterwasserpumpen, die für die Förderung von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) 
konzipiert sind. Die Pumpen dienen auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von 
Teichen. Sie werden auch zur Entwässerung von über�uteten Räumen, 
Häusern, Garagen und Grundstücken eingesetzt.

Merkmale:
•	Erzeugen hohen Wasserdruck
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf 
•	Pumpen aus Aluminium – geringes Gewicht des Geräts
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Aluminium
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Aluminium
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Förderhöhe / Leistung
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WQF 180

WQF 250

WQF 550

WQF 750

WQF 1100

H
(m)

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter 
dem Laufrad 

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

WQF 180 6 150 180 230 2 20 1 17 / 41 10

WQF 250 8 170 250 230 2,6 20 1 17 / 39 9

WQF 550 11 320 550 230 4,2 35 2 23,5 / 38 15

WQF 750 14 450 750 230 5,5 35 2 23,5 / 40 16

WQF 1100 15 500 1100 230 9,1 35 2 24 / 44 21,5

Modellreihe von Unterwasserpumpen, die
zur Förderung von Abwasser, Schmutzwasser 
ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert 
sind. Die Pumpen werden zum Abpumpen 
von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und 
zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, 
Garagen und Grundstücke eingesetzt.
Sie dienen auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und 
Flüssen sowie zur Speisung von Teichen.

Merkmale:
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen 

Anschluss des Druckschlauchs mit einer 
Schlauchschelle oder Schnellkupplung

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung 
und zum Schutz vor Trockenlauf

•	 In die Motorwicklung eingebauter 
Wärmeschutz

•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

WQF

Förderhöhe / Leistung
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20

Magnum 3750

Magnum 4500

H
(m)

Magnum 2900

Magnum 2700

Magnum 2500

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad  

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

Magnum 2500 9 135 250 230 3,0 30 11/4 20 / 35 6,5

Magnum 2700 10 200 370 230 3,2 30 1½ 18 / 38 8

Magnum 2900 11 300 550 230 4,2 35 2 25 / 39 10,5

Magnum 3750 16 450 750 230 6,1 35 2 26 / 46 14

Magnum 4500 20 500 1500 230 10 40 2 26 / 49 17

Modellreihe von Unterwasserpumpen, die für die Förderung von Abwasser 
und Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert 
sind. Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen 
Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen 
und Grundstücke eingesetzt. Sie dienen auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von 
Teichen.

Merkmale:
•	Pumpen mit oder ohne Schwimmer erhältlich
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des Druckschlauchs 

mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Aluminium
•	Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

MAGNUM

Förderhöhe / Leistung
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TUR 550

TUR 1500

H
(m)

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad 

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

TUR 550 14 300 550 230 4,8 30 2 24 / 42,5 15

TUR 1500 20 480 1500 230 11 30 2 27 / 48 20

Modellreihe von Unterwasserpumpen, die für die Förderung von Abwasser 
und Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert 
sind. Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen 
Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen 
und Grundstücke eingesetzt. Sie dienen auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von 
Teichen.

Merkmale:
•	Pumpen mit oder ohne Schwimmer erhältlich
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des Druckschlauchs 

mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35 C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Aluminium
•	Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle und Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

TUR

Förderhöhe / Leistung

NEU
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Eine Unterwasserpumpe, die für die Förderung von Abwasser und 
Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert ist. Die 
Pumpe wird zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und 
zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen und Grundstücke 
eingesetzt. Sie dient auch zum Pumpen von Regen- und Ober�ächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von Teichen.

Merkmale:
•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb des Geräts in Schächten  

mit einem Durchmesser von nur 25 cm ermöglicht
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie und Nachgarantieservice
•	 Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 	Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad  

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SN 450 9,2 200 370 230 2,5 20 GW ½ 23 / 30,5 11,5

SN 450

Förderhöhe / Leistung
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Eine Unterwasserpumpe, die für die Förderung von Abwasser und 
Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert ist. 
Die�Pumpe wird zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben 
und zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen und Grundstücke 
eingesetzt. Sie dient auch zum Pumpen von Regen- und Ober�ächenwasser  
aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von Teichen.  
Die Pumpe ist�in der Landwirtschaft sehr beliebt.

Merkmale:
•	Vortex-Laufrad mit 40 mm Durchlass
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss  

des Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	Aus rostfreiem Stahl und Gusseisen – hält den Fäkalien gut stand
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 4-10

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter 
dem Laufrad  

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ SEPTIC 9 450 1100 230 7,7 40 2 30 / 45 25

SWQ SEPTIC

Förderhöhe / Leistung
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Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Zweikanal-Laufrad, die für die 
Förderung von Abwasser, Schmutzwasser ohne abrasive (z. B. Sand) oder 
faserige Bestandteile konzipiert ist. Die Pumpen werden zur Förderung von 
Regen- und�Ober�ächenwasser, zur Abwasserentsorgung im Bauwesen, 
in�Gewerbebetrieben und Fabriken eingesetzt. In Industrieanlagen – 
Pumpen von Kühl- oder Prozesswasser. In der Landwirtschaft werden sie zur 
Entwässerung und Bewässerung eingesetzt.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Medien mit Feststo�en  

mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf (BIG 1500)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz (BIG 1500)
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IPX8
•	Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 5–9

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

BIG

Förderhöhe / Leistung

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/B/H 
(cm)

Gewicht
(kg)

BIG 1500 14 670 1500 230 8,8 50 2½ 35 / 27 / 54,5 38,5

BIG 2200 19 800 2200 400 4,6 50 2½ 35 / 27 / 54,5 41
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WQ PRO 1500

H
(m)

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter 
dem Laufrad 

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

WQ PRO 1500 12 700 1500 230 7,8 35 3 32 / 50 27

Professionelle Unterwasserpumpen mit Freistromlaufrad zum Fördern 
von Abwasser, Schmutzwasser und Wasser aus über�uteten Räumen. 
Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen 
Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen 
und Grundstücke eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von 
Regen- und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur 
Speisung von Teichen.

Merkmale:
•	Hohe Pumpenleistung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 	In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 	Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	 	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

WQ PRO

Förderhöhe / Leistung

Baupumpe
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WQ PROF. 550

WQ PROF. 250

WQ PROF. 750

WQ PROF. 1100

WQ PROF. 1300

WQ PROF. 1500

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad 

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

WQ PROF. 250 7 170 250 230 1,8 20 11/4 12 / 36,5 8,5

WQ PROF. 550 8,5 300 550 230 2 35 2 24 / 42 15

WQ PROF. 750 8,5 350 750 230 4 35 2 26 / 52 25

WQ PROF. 1100 10 400 1100 230 5,2 35 2 26 / 54 27

WQ PROF. 1300 12 420 1300 230 7 35 2 27 / 55 29

WQ PROF. 1500 16,5 700 1500 230 9,4 32* 2 31 / 57 30

Modellreihe professioneller Unterwasserpumpen,  
die für die Förderung von Abwasser und 
Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z.B.�Sand) 
konzipiert sind. Die Pumpen dienen zum Abpumpen 
von Abwasser aus häuslichen Klärgruben, Kläranlagen 
und zur Entwässerung von über�uteten Räumen, 
Häusern, Garagen und Grundstücken. Sie werden 
erfolgreich in Abwasserpumpstationen eingesetzt. 
Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen�und Flüssen 
sowie zur Speisung von Teichen eingesetzt.

Merkmale:
•	Hochwertige Werksto�e
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen 

Anschluss des Druckschlauchs mit einer 
Schlauchschelle oder Schnellkupplung

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und 
zum Schutz vor Trockenlauf

•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

WQ PROFESSIONAL

Förderhöhe / Leistung

NEU

* Durchgang durch das Laufrad
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Unterwasserpumpe für leichtes Abwasser, gereinigtes Abwasser, Schmutzwasser 
und�Regenwasser. Bei der Hydraulik handelt es sich um ein geschlossenes Zweikanal-
Laufrad, das für hohe Leistungen auf Kosten der Kanalgröße ausgelegt ist. Die 
Pumpen sind mit einer Ölkammer ausgestattet, die den Motor im Falle einer 
Beschädigung der Gleitringdichtung hinter dem Laufrad vor direktem Wassereintritt 
schützt. Die Gusseisenständer werden von unten an das Pumpengehäuse geschraubt, 
um die Pumpen im richtigen Abstand zum Boden zu halten, damit der Einlass nicht 
verstopft wird. Gekrümmte Flanschstutzen mit Anschluss für �exible Schläuche, 
die�mit Schlauchschellen oder Gewinden installiert werden, werden mit Pumpen 
mit�seitlichem Auslass geliefert. 

Die wichtigsten Pumpenteile wie Deckel, Motorgehäuse, Ölkammern, Pumpenkörper, 
Sockel und Laufräder sind aus Gusseisen, und Pumpenwellen, Gri�e und 
Schraubverbindungen aus rostfreiem Stahl gefertigt. H07RNF Stromkabel mit einer 
Länge von 10 m werden standardmäßig geliefert. 

Modell
Abmessungen (mm)

Ød h1 h2 W1 W2 H

WQ 65-1,5

65 142 210 120 345 485

M N O P Q D

130 253 90 90 90 180

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

 (mm)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

WQ 65-1,5 20 630 1500 400 3,2 25 2½ 23,5

Merkmale:
•	Hochwertige Werksto�e
•	 Laufradtyp: zweikanalig geschlossen
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 6–10

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Gusseisen
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

WQ 65-1,5

Förderhöhe / Leistung
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WQ 80-3,0

WQ 65-4,0

H
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Unterwasserpumpe für leichtes Abwasser, gereinigtes Abwasser, Schmutzwasser und 
Regenwasser. Bei der Hydraulik handelt es sich um ein geschlossenes Zweikanal-Laufrad, 
das für hohe Leistungen auf Kosten der Kanalgröße ausgelegt ist. Die Pumpen sind mit einer 
Ölkammer ausgestattet, die den Motor im Falle einer Beschädigung der Gleitringdichtung 
hinter dem Laufrad vor direktem Wassereintritt schützt. Die Gusseisenständer werden von 
unten an das Pumpengehäuse geschraubt, um die Pumpen im richtigen Abstand zum Boden 
zu halten, damit der Einlass nicht verstopft wird. Gekrümmte Flanschstutzen mit Anschluss 
an �exible Schläuche, die mit einer Schlauchschelle oder einem Gewinde installiert werden, 
können zusätzlich erworben werden. 

Die wichtigsten Pumpenteile wie Deckel, Motorgehäuse, Ölkammern, Pumpengehäuse, 
Sockel und Laufräder sind aus Gusseisen, und Pumpenwellen, Gri�e und 
Schraubverbindungen aus rostfreiem Stahl gefertigt. H07RNF Stromkabel mit einer  
Länge von 10 m werden standardmäßig geliefert. 

Modell Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

WQ 80-3,0 80 270 125 450 170 630 107 115 100 153 215 245 390

WQ 65-4,0 65 240 120 455 160 650 115 115 115 180 230 250 397

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad  

(mm)

Stutzen
(DN)

Gewicht
(kg)

WQ 80-3,0 20 1630 3,0 400 6 30 DN80 PN6 53

WQ 65-4,0 33 1000 4,0 400 8,5 30 DN65 PN6 57

WQ 65-4,0 | WQ 80-3,0

Förderhöhe / Leistung

Merkmale:
•	 	Hochwertige Werksto�e
•	 Laufradtyp: zweikanalig geschlossen
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 6–10

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Gusseisen
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle und Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit
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Die Reihe von Pumpen VOX 50 wurde für die Entsorgung von häuslichem Abwasser und 
Regenwasser aus Häusern, Wohnsiedlungen, Gemeinden, Kleinbetrieben und Kleinstädten 
entwickelt. Der vollständige Durchgang der Kugel mit einem Durchmesser von 50 mm durch 
das Hydrauliksystem ermöglicht Rohabwasser zusammen mit Fäkalien ununterbrochen in 
kommunale Abwassersammelsysteme zu pumpen. Die Pumpen VOX 50 haben keine Hemmungen 
vor Sto�resten, Schnüren oder Sand aus dem Abwasser. Die Vortex-Laufräder kommen damit 
hervorragend zurecht, ohne dass die Benutzer mit lästigen Verstopfungsproblemen konfrontiert 
werden, wie dies bei Pumpen mit Schneidewerk der Fall ist. 

Merkmale:
•	Hochwertige Werksto�e
•	Universal-Flanschanschluss DN50 PN10 mit 

2”-Gewinde zur Montage am Kupplungsfuß
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung 

und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter 

Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

VOX 50

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad  

(mm)

Stutzen
(DN)

Gewicht
(kg)

VOX 50-1,1 14 480 1100 230 7,5 50 DN50 PN10 25,5

VOX 50-1,5 16 600 1500 230 8,5 50 DN50 PN10 28,5

VOX 50-2,2 19 700 2200 230 / 400 12 / 4,5 50 DN50 PN10 31

Modell B
(cm)

H
(cm)

VOX 50-1,1

26,7

56

VOX 50-1,5 58

VOX 50-2,2 60

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Pumpendeckel: Grauguss
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Sphäroguss
•	Doppel-Gleitringdichtung.  

Motorseite: Graphit / SiC / NBR  
Laufradseite: Graphit / Graphit / NBR

•	Zusätzlicher Simmerring an der 
Wellenschutzhülse unter dem Laufrad

Förderhöhe / Leistung

Freier Durchgang 
unter dem Laufrad 
50 mm

NEU
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Unterwasserpumpe für Rohabwasser, fäkalienhaltiges Abwasser und Schmutzwasser. Bei der 
Hydraulik handelt es sich um ein o�enes Einkanallaufrad mit einer Option zum Schneiden 
von faserigen Abfällen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Länge der Faserfraktion 80% des 
Pumpenauslassdurchmessers nicht überschreiten sollte. Die Pumpen sind mit einer Ölkammer 
ausgestattet, die den Motor im Falle einer Beschädigung der Gleitringdichtung hinter dem Laufrad 
vor direktem Wassereintritt schützt. Die Gusseisenständer werden von unten an das Pumpengehäuse 
geschraubt, um die Pumpen im richtigen Abstand zum Boden zu halten, damit der Einlass nicht 
verstopft wird. Gekrümmte Flanschstutzen mit Anschluss an �exible Schläuche, die mit einer 
Schlauchschelle oder einem Gewinde installiert werden, können zusätzlich erworben werden. 

Die wichtigsten Pumpenteile wie Deckel, Motorgehäuse, Ölkammern, Pumpenkörper, Sockel und 
Laufräder sind aus Gusseisen, und Pumpenwellen, Gri�e und Schraubverbindungen aus rostfreiem 
Stahl gefertigt. H07RNF Stromkabel mit einer Länge von 10 m werden standardmäßig geliefert. 

Modell Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

VX 80-1,5 80 255 110 420 170 585 107 110 107 165 217 255 400

VX 80-2,2 80 255 110 400 170 565 107 110 107 165 217 255 400

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch 
das Laufrad 

(mm)

Stutzen
(DN)

Gewicht
(kg)

VX 80-1,5 13 1000 1,5 400 3,2 35 DN80 PN6 42

VX 80-2,2 17 1360 2,2 400 5,0 35 DN80 PN6 44

Merkmale:
•	 	Hochwertige Werksto�e
•	 Laufradtyp: einkanalig, o�en, mit Schneidwerk
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 3~400 V / 50 Hz
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 6–10
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,3 × 10³ kg/m³
•	Max. Tiefgang: 5 m

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Gusseisen
•	Gehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

VX 80-1,5 | VX 80-2,2 Pumpe mit 
Schneidwerk 
(Laufrad)

Förderhöhe / Leistung
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Modell Kupplungsfuß H1 H2 H3 H4 A1 A2 A3 A4 P Q D E1 / E2 N.W.

WQ 80-3 DN80 PN6 68 235 515 695 176 329 436 608 115 100 215 650 / 550 50

WQ 65-4 DN65 PN6 45 205 500 695 155 333 448 619 115 115 230 650 / 550 58

VX 80-1,5 DN80 PN6 80 250 480 645 176 340 447 620 110 107 217 650 / 550 39

VX 80-2,2 DN80 PN6 80 250 500 665 176 340 447 620 110 107 217 650 / 550 41

Kupplungsfuß für WQ | VX

Der Kupplungsfuß passt für: 
WQ 65-4,0 | WQ 80-3,0
VX 80-1,5 | VX 80-2,2
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LIRA 1300

Die Pumpe ist für das Pumpen von Klärgruben, Abwasser und Regenwasser 
ausgelegt. Die Pumpe kann mit einem �exiblen Druckschlauch installiert oder mit 
einem starren Druckrohr verschraubt werden. Die Pumpe schaltet sich ein, wenn 
eine 220-240-V-Stromversorgung aus einer normalen Steckdose anliegt. 

Die Pumpe wird durch das umgebende Wasser gekühlt. Bitte beachten Sie, dass 
die Pumpe nicht über längere Zeit im Freien laufen darf, das Motorgehäuse sollte 
immer mindestens zur Hälfte untergetaucht sein. 

Wenn der Motor überlastet wird, schaltet der in den Statorwicklungen eingebaute 
Wärmeschutz die Pumpe ab. 

Eingebauter Regelschwimmer sorgt für angemessene Einschaltschwelle und 
schaltet die Pumpe ab. Dieses Niveau wird durch Einstellen der Länge (Höhe) des 
Schwimmers eingestellt. 

Die Pumpen sind für den Dauerbetrieb S1 ausgelegt, sofern sie vollständig in das 
Medium eingetaucht sind. 

Merkmale:
•	Hochwertige Werksto�e
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 Im Falle einer Überlastung des Motors schaltet der in den Statorwicklungen 

integrierte Wärmeschutz die Pumpe ab
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2900 U/MIN

Förderhöhe / Leistung

LIRA 1300

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad  

(mm)
Anschluss

Abmessungen 
B/L/H 
(cm)

Gewicht
(kg)

LIRA 1300 10 430 1300 230 5,9 50 GW 2 24 / 17 / 45 15

Werksto�e:
•	Pumpendeckel: Grauguss
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Freier 
Durchgang
unter dem 
Laufrad 50 mm

NEU
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BOLO 2300

Die Pumpe ist für das Pumpen von Klärgruben, Abwasser und Regenwasser ausgelegt. 
Die Pumpe kann mit einem �exiblen Druckschlauch installiert oder mit einem 
starren Druckrohr verschraubt werden. Die Pumpe schaltet sich ein, wenn eine 
220-240-V-Stromversorgung aus einer normalen Steckdose anliegt. 

Die Pumpe wird durch das umgebende Wasser gekühlt. Bitte beachten Sie, dass die 
Pumpe nicht über längere Zeit im Freien laufen darf, das Motorgehäuse sollte immer 
mindestens zur Hälfte untergetaucht sein. 

Wenn der Motor überlastet wird, schaltet der in den Statorwicklungen eingebaute 
Wärmeschutz die Pumpe ab. 

Ein eingebauter Regelschwimmer sorgt dafür, dass die Pumpe bei korrektem Niveau 
ein- und ausgeschaltet wird. Dieses Niveau wird durch Einstellen der Länge (Höhe) des 
Schwimmers eingestellt. 

Die Pumpen sind für den Dauerbetrieb S1 ausgelegt, sofern sie vollständig in das 
Medium eingetaucht sind. 

Merkmale:
•	Hochwertige Werksto�e
•	Schwimmerschalter zum Einbau in schmale Schächte
•	 Im Falle einer Überlastung des Motors schaltet der in den Statorwicklungen 

integrierte Wärmeschutz die Pumpe ab
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2800 U/MIN

Förderhöhe / Leistung

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang unter  
dem Laufrad  

(mm)
Anschluss

Abmessungen 
B/L/H 
(cm)

Gewicht 
(kg)

BOLO 2300 10 665 2300 230 11,4 50 GW 2 29 / 29 / 42 23

BOLO 2300

Werksto�e:
•	Pumpendeckel: Grauguss
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Freier  
Durchgang
unter dem 
Laufrad 50 mm

NEU
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Aufschlagdurchmesser  
des Rührwerks

 (mm)

Stutzen
(DN)

Gewicht
(kg)

MWQ 50/1100 13 300 1100 230 / 400 6,5 / 2,2 1200 DN50 PN6 25,5

MWQ 50/1500 16 400 1500 230 / 400 7,5 / 2,5 1200 DN50 PN6 30

MWQ 50/3000 31 620 3000 400 6,1 1200 DN50 PN6 43

MWQ 80/2200 22,5 750 2200 400 4,5 1600 DN80 PN6 40,5

Modellreihe professioneller Unterwasserpumpen, die mit einem Mischsystem ausgestattet 
sind und für Verbraucher entwickelt wurden, die ein starkes und robustes Produkt für 
professionelle Arbeiten benötigen. Die Pumpen werden zum Abpumpen häuslicher 
und�landwirtschaftlicher Klärgruben sowie zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser 
und Garagen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und Ober�ächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die Pumpen werden auch 
in�Regenwasserpumpstationen eingesetzt.

Merkmale:
•	Die Pumpen haben ein Rührwerk zum Mischen  

und Aufbrechen von dichtem Schlamm
•	Hergestellt aus hochwertigen Werksto�en
•	Sehr gute Leistung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf (bei 230 V-Versionen)
•	Kann mit Kupplungsfuß montiert werden
•	Stromkabel 10 m
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V / 400 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 304
•	Rührwerk: Grauguss
•	Doppel-Gleitringdichtung: SiC / 

Graphit / NBR
•	Lager: NSK

MWQ 1100–3000 Pumpen mit
Schlammrührwerk

Förderhöhe / Leistung

Kann komplett mit 
Kupplungsfuß gekauft werden.  

Beschreibung des Artikels auf der 
Seite 86. 
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Pumpen mit
Schlammrührwerk

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Aufschlagdurchmesser  
des Rührwerks

(mm)

Stutzen
(DN)

Gewicht
(kg)

MWQ 80/3000 26,5 740 3000 400 6,1 1600 80 43

MWQ 100/5500 23 1320 5500 400 9,5 2000 100 73

MWQ 150/7500 15 2100 7500 400 15,4 2500 150 105

Modell
Abmessungen (mm)

H H1 A B1 B2 B3

MWQ 50/1100 471 104 187 190 230 137

MWQ 50/1500 491 117 208 230 238 143

MWQ 80/2200 551 / 544 128 230 230 278 167

MWQ 50/3000 556 / 559 120 215 230 258 151

MWQ 80/3000 559 / 562 122 220 230 260 152

MWQ 100/5500 660 146 258 260 310 180

MWQ 150/7500 730 175 300 320 330 198

MWQ 3000–7500

Förderhöhe / Leistung
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CTR 550

CTR 750

CTR 1100

CTR 1500

H
(m)

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

CTR 550 12 300 550 230 4,8 2 26 / 42 16,5

CTR 750 14 350 750 230 6,4 2 26 / 44 17,5

CTR 1100 16 350 1100 230 9 2 27 / 42 18,5

CTR 1500 18 400 1500 230 11 2 26 / 46 20

Schneidwerk

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für die Förderung von 
Abwasser, Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. 
Die�Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und 
zur Entwässerung über�uteter Räume, Häuser, Garagen und Grundstücke eingesetzt.

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	 	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

CTR

Förderhöhe / Leistung

Merkmale:
•	Zuverlässiges Zerkleinerungssystem mit 

Schneidmesser
•	Am Stromkabel montierter Überstromschutzschalter
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss 

des Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder 
Schnellkupplung

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum 
Schutz vor Trockenlauf

•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
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FURIATKA 370

FURIATKA 550

FURIATKA 750
FURIATKA 1100

FURIATKA 1500

Schneidwerk

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für die Förderung von 
Abwasser und Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. 
Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus Klärgruben in Haushalten und 
landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur Entwässerung von über�uteten Grundstücken, 
Häusern und Garagen verwendet. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen.
Die Pumpen werden auch in häuslichen Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

FURIATKA 370 8 200 370 230 3 11/4 21 / 40 12

FURIATKA 550 12 300 550 230 5,5 2 27 / 45 18

FURIATKA 750 13 350 750 230 6,5 2 26 / 45 20 

FURIATKA 1100 16 350 1100 230 10 2 28 / 46 20

FURIATKA 1500 18 400 1500 230 12 2 28 / 45 21

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

FURIATKA

Förderhöhe / Leistung

Merkmale:
•	Äußerst e�ektives Schneidradsystem
•	Am Stromkabel montierter Überstromschutzschalter
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss 

des Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder 
Schnellkupplung

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum 
Schutz vor Trockenlauf

•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN Sehen Sie sich die Funktionsweise  

und den Aufbau der Pumpe an:
http://bit.ly/pompyszambo
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H
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

V 370 7,5 116 370 230 3,8 1¼ 17 / 40 11

V 550 12 300 550 230 5,7 2 25 / 44 17,5

V 1500 18 400 1500 230 12,5 2 28 / 46,5 20,5

V / FURIA 2200 16 500 2200 230 12 2 26 / 50 25

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für die Förderung von Abwasser,
schmutziges Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. Die Pumpen werden 
zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter 
Räume, Häuser und Garagen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die Pumpen 
werden auch in häuslichen Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Werksto�e:
•	 Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	 Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	 Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	 Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Merkmale:
•	Hohe Pumpenleistung
•	Zuverlässiges Zerkleinerungssystem mit Schneidmesser
•	Überstromschutzschalter am Stromkabel montiert
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss 

des Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder 
Schnellkupplung

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum 
Schutz vor Trockenlauf

•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Förderhöhe / Leistung
Schneidwerk

V / FURIA 2200V / FURIA 2200
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WQV 7-16-1,5

WQV 7-8-0,75

WQV 7-12-1,1

WQV 7-18-2,2

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B 
(cm)

Gewicht
(kg)

WQV 7-8-0,75 13 250 750 230 5,2 2 25,5 / 44,5 / 18 21

WQV 7-12-1,1 15 300 1100 230 7,3 2 25,5 / 44,5 / 18 22

WQV 7-16-1,5 20 316 1500 230 9,5 2 25,5 / 44,5 / 18 25

WQV 7-18-2,2 22 333 2200 400 5,1 2 25,5 / 48 / 19 33

WQV
Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für die Förderung von Abwasser,
schmutziges Wasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind. Die Pumpen werden 
zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter 
Räume, Häuser und Garagen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die Pumpen 
werden auch in häuslichen Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Merkmale:
•	Hohe Pumpenleistung
•	Zuverlässiges Zerkleinerungssystem mit Schneidmesser
•	Am Stromkabel montierter Überstromschutzschalter
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit einer Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor 

Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 	Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 3000 U/MIN

Förderhöhe / Leistung

NEU

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Stahl
•	Schneidmesser: rostfreier Stahl AISI 304
•	 	Gleitringdichtung: SiC / Graphit



80

H
(m)

18

15

12

9

6

3

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Q l/min

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Q m3/h

SWQ 1300

SWQ 2200

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ 1300 10 417 1300 230 7 25 2 20,5 / 48 12,5

SWQ 2200 18 333 2200 230 9 25 2 20,5 / 51,5 14,5

SWQ 1300 | 2200

Schneidwerk

Förderhöhe / Leistung

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für die Förderung von häuslichem 
Abwasser und Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand) konzipiert sind.

Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und zur 
Entwässerung über�uteter Räume, Häuser und Garagen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung 
von Regen- und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Speisung von 
Teichen. Die Pumpen werden auch in häuslichen Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Merkmale:
•	Pumpen aus rostfreiem Stahl
•	Durch die Verwendung eines o�enen Schneidwerks wird das 

Risiko von Verstopfungen auf ein Minimum reduziert
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz 

vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen D/H
(cm)

Gewicht
(kg)

WQI 15-7-1,1 18 300 1100 230 6 2 27 / 51 24

WQI

Schneidwerk

Professionelle Unterwasserpumpe mit Schneidwerk zur Förderung von häuslichem 
Abwasser, Schmutzwasser ohne abrasive Bestandteile (z. B. Sand).

Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen und 
landwirtschaftlichen Klärgruben sowie zur Entwässerung von über�uteten Grundstücken, 
Häusern und Garagen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die 
Pumpen werden auch in häuslichen Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Merkmale:
•	 Äußerst e�ektives 3-Kanal-Schneidradsystem
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des Druckschlauchs mit einer 

Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor Trockenlauf
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie und Nachgarantieservice
•	 Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Förderhöhe / Leistung
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Modellreihe von Unterwasserpumpen mit Schneidwerk, die für 
die Förderung von Abwasser und Schmutzwasser ohne abrasiven 
Bestandteilen (z. B. Sand) konzipiert sind. Die Pumpen werden 
zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und zur 
Entwässerung über�uteter Räume, Häuser und Garagen. Sie dienen 
auch zur Förderung von Regen- und Ober�ächenwasser aus Teichen, 
Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die Pumpen 
werden häu�g in häuslichen Abwasserpumpstationen verwendet.

KRAKEN 1800  
KRAKEN 1800 DF

Förderhöhe / Leistung

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C / 40°C
•	Thermischer Schutz: KRAKEN 1800 DF
•	Stromversorgung: 230 V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels 8 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Flansch 
(DN)

Abmessungen L/B/H 
(cm)

Gewicht
(kg)

KRAKEN 1800 21 233 1800 230 / 400 9,5 / 4,2 DN40 PN6 31,5 / 19 / 51,5 34

KRAKEN 1800 DF 25 350 1800 230 / 400 10,5 / 4,2 DN50 PN6 25,5 / 20 / 52 29

Der KRAKEN 1800 DF kann mit einem Kupplungsfuß 
zum Einbau in die Pumpstation geliefert werden. 
Der�Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

Merkmale:
•	Schwerlastpumpen
•	Der KRAKEN 1800 ist mit einem Mehrkanal-Scheiben-Schneidwerk 

ausgestattet, bei dem das Risiko von Verstopfungen auf ein 
Minimum reduziert ist.

•	Der KRAKEN 1800 DF verfügt über einen äußerst e�ektiven 
Zweikanal-Schnecken-Schneidwerk

•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und zum Schutz vor 
Trockenlauf (230 V-Version)

•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Pumpengehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR

Scheiben-Schneidwerk Schnecken-Schneidwerk

Sehen Sie sich die Funktionsweise und den Aufbau der Pumpe an:

https://www.youtube.com/watch?v=uExsozK1WUw
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen B/H 
(cm)

Gewicht
(kg)

UP 60/80 60 80 1500 230 / 400 12 / 3,5 1¼ 25 / 55 31,5

UP 60/80 Hochdruck-Tauchmotorpumpe mit 
Schneidwerk, für Abwasser

Förderhöhe / Leistung

Unterwasserpumpe mit Schneidwerk, ausgestattet mit einer zweistu�gen Hydraulik zur Erhöhung 
des maximalen Drucks. Die Pumpen sind für den Einsatz in Druckentwässerungssystemen, 
zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen Klärgruben und zur Entwässerung über�uteter 
Räume, Häuser, Garagen und Grundstücke konzipiert. Sie funktionieren gut in häuslichen 
Abwasserpumpstationen.

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 	Laufradgehäuse: ASTM-Gusseisen
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 420
•	 Laufrad: rostfreier Stahl AISI 440
•	Schneidemesser: rostfreier Stahl AISI 440
•	Gleitringdichtung: SiC

Merkmale:
•	Die Pumpen erzeugen einen hohen Druck
•	Zuverlässiger Mehrkanal-Scheiben-

Schneidwerk
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen 

Anschluss von Rohrleitungen oder 
Schnellkupplungen

•	 In die Motorwicklung eingebauter 
Wärmeschutz

•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN Scheiben-Schneidwerk
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 1100 15 400 1100 230 6,5 2 21

ZWQ 1500 16 450 1500 230 / 400 8,5 / 3,8 2 30,5

ZWQ 1800 18 550 1800 230 / 400 8,6 / 3,9 2½ 30,5

ZWQ 2200 22 700 2200 400 4,5 2½ 34,5

ZWQ 3000 24 950 3000 400 6,3 3 40

ZWQ

Förderhöhe / Leistung

Modellreihe von Unterwasserpumpen mit einem Schneidwerk, entwickelt für
für Fachleute, die ein starkes und robustes Produkt für ihre professionelle Arbeit benötigen.

Die Pumpen werden zum Abpumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben sowie zur Entwässerung von über�uteten Grundstücken, Häusern und Garagen 
eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von Regen- und Ober�ächenwasser aus Teichen, 
Seen und Flüssen, sowie zur Speisung von Teichen. Die Pumpen werden auch in häuslichen 
Abwasserpumpstationen eingesetzt.

Merkmale:
•	Hergestellt aus hochwertigen Werksto�en
•	Sehr gute Leistung
•	Äußerst e�ektives, in den Laufrad integriertes Schneidwerk
•	Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung  

und zum Schutz vor Trockenlauf (bei 230 V-Versionen)
•	Kann mit Kupplungsfuß montiert werden
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Grauguss
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss
•	Schneidmesser: Grauguss / rostfreier Stahl AISI 304
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR
•	Lager: NSK
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Sehen Sie sich die Funktionsweise und den Aufbau der Pumpe an:

http://bit.ly/pompazwq

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 4000 26 1200 4000 400 8,5 3 44,5

ZWQ 5500 28 1800 5500 400 11 4 70

ZWQ 7500 31 2000 7500 400 14,8 4 71

Modell
Abmessungen (mm)

H H1 A B1 B2 B3

ZWQ 1100 420 75 175 105 205 100

ZWQ 1500 550 127 265 165 290 125

ZWQ 1800 550 127 265 165 290 125

ZWQ 2200 560 130 265 165 290 125

ZWQ 3000 590 127 240 160 265 105

ZWQ 4000 590 127 265 175 265 105

ZWQ 5500 650 135 265 190 295 105

ZWQ 7500 650 135 270 200 320 120

ZWQ ff.

Förderhöhe / Leistung
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Kupplungsfuß

Kupplungsfuß 
für KRAKEN, ZWQ und MWQ
Mechanismus zum Anschluss einer Unterwasserpumpe in der 
Pumpstation zum Absenken entlang der Führungen. 
Für den Einbau muss die Pumpe mit einem horizontalen Anschluss 
ausgestattet sein, der in einer Blende endet.
Der Bausatz enthält:

•	Adapter
•	Fußsattel
•	Obere Führungsstütze

Die Verwendung einer Verbindung auf Basis eines 
Kupplungsfußes – das Hebesystem ermöglicht den Ausbau der 
Pumpe ohne Demontage der gesamten Rohrleitung. Es�ist von 
besonderer Bedeutung bei Hochleistungspumpen wie ZWQ 
oder MWQ. 
Kompatibilität:

•	 ZWQ
•	MWQ
•	KRAKEN 1800 DF
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KBFU INOX 50-0,75 M

KBFU INOX 50-0,40 M

Die Unterwasserpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten und 
überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm 
enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überschwemmten Räumen, Häusern, 
Garagen und Grundstücken sowie Baustellen eingesetzt. Sie dienen auch zur Förderung von 
Regenwasser und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Einsatz im Tiefbau, 
Bergwerken und Steinbrüchen.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Der Schwimmerschalter ermöglicht den Einbau in schmale Schächte (KBFU INOX 50-0,75 M)
•	KBFU INOX 50-0,40 M pumpt Wasser bis zu einem niedrigen Niveau von 5 mm aus
•	KBFU INOX 50-0,75 M pumpt Wasser bis zu einem Niveau von 9 cm aus
•	Hochwertige Werksto�e
•	Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des Druckschlauchs mit einer 

Schlauchschelle oder Schnellkupplung
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen 
B/H (cm)

Gewicht
(kg)

KBFU INOX 50-0,40 M 13 130 400 230 3 2 2 25 / 33 13,5

KBFU INOX 50-0,75 M 16 300 750 230 4,8 7 2 26 / 40,5 15,5

KBFU INOX 50-0,40 M
KBFU INOX 50-0,75 M

Förderhöhe / Leistung

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 316
•	 	Laufrad: Stahl / glasfaserverstärktes PA
•	Doppel-Gleitringdichtung: SiC / Graphit / NBR
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Die Unterwasserpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten und 
überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm 
enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überschwemmten Räumen, Häusern, Garagen 
und Grundstücken sowie Baustellen eingesetzt. Sie dienen zur Förderung von Regenwasser und 
Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Einsatz im Tiefbau, Bergwerken und Steinbrüchen.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Schwimmerschalter (KBFU 50-0,45 M)
•	Möglichkeit, Wasser bis zu einem niedrigen Niveau von 3 mm abzupumpen (KBFU 25-0,45 M)
•	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	Die Pumpenlager stammen von der japanischen Firma NSK
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss mit verschleißfester 

Beschichtung/Chromlegierung
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit
•	 Lager: NSK

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 25-0,45 M 11 170 450 230 2,5 1 12

KBFU 50-0,45 M 11 250 450 230 2,8 2 13,5

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A B D H W

KBFU 25-0,45 M 25 230 340 220 340 3

KBFU 50-0,45 M 50 230 360 220 340 60

KBFU 25-0,45 M
KBFU 50-0,45 M

Förderhöhe / Leistung

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 5–9
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10� kg/m�
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KBFU 50-0,55 M

Die kompakten Unterwasserpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, 
wo�die Gefahr besteht, dass das zu fördernde Wasser Sand oder Schlamm enthält. 
Die�Pumpen werden für die Entwässerung von über�uteten Räumen, Häusern, 
Garagen und Grundstücken eingesetzt. Sie dienen zur Förderung von Regenwasser 
und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Einsatz im Tiefbau.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 6,5–8,5
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10³ kg/m³
•	Max. Tiefgang von 7 m

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Aluminium
•	Gehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 420SS
•	Laufrad: Chromlegierung
•	Rührwerk: Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 50-0,55 M 13 220 550 230 4 2 16

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A B D H W

KBFU 50-0,55 M 50 237 168 160 405 95

KBFU 50-0,55 M

Förderhöhe / Leistung
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Die kompakten Unterwasserpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, 
wo�die Gefahr besteht, dass das zu fördernde Wasser Sand oder Schlamm enthält. 
Die�Pumpen werden für die Entwässerung von über�uteten Räumen, Häusern, 
Garagen�und Grundstücken eingesetzt. Sie dienen zur Förderung von Regenwasser 
und�Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Einsatz im Tiefbau.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	Der Auslassstutzen kann sowohl senkrecht als auch waagerecht eingebaut werden
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 6,5–8,5
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10³ kg/m³
•	Max. Tiefgang von 7 m

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Aluminiumlegierung
•	Gehäuse: Aluminiumlegierung
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 420SS
•	 	Laufrad: rostfreier Stahl ASI201SS mit 

verschleißfester Beschichtung (TPU)
•	 Lager: NSK
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 50-0,80 M 15 320 800 230 5 2 14

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A B D H W

KBFU 50-0,80 M 50 190 336 187 368 50

KBFU 50-0,80 M

Förderhöhe / Leistung
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KBFU 230 V | 400 V

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A A1 B D H W1

KBFU 50-0,75 M 50 273 225 508 220 488 150

KBFU 50-1,5 M 50 273 225 533 220 513 150

KBFU 50-2,2 M 50 273 225 558 220 538 150

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 50-0,75 M 15 320 750 230 5,8 2 39

KBFU 50-1,5 M 18,5 420 1500 230 11,4 2 44

KBFU 50-2,2 M 23 800 2200 230 14 2 48

Förderhöhe / Leistung

Die Unterwasserpumpen der Serie KBFU sind für professionelle Entwässerungsarbeiten 
konzipiert: über�utete Räume, Häuser, Garagen und Grundstücke, Baustellen und andere Orte, 
an denen das gepumpte Wasser eine Menge Sand oder Schlamm enthalten kann. Sie dienen zur 
Förderung von Regenwasser und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Einsatz im 
Tiefbau, Bergwerken und Steinbrüchen.

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 	Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 8 oder 10 m
•	Arbeitsposition: vertikal
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Graugusslegierung
•	 Laufradgehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss mit verschleißfester Beschichtung / Chromlegierung
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit
•	 Lager: NSK

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser  

mit Sand
•	Die Konstruktion ist mit einem 

Kühlmantel ausgestattet, so dass die 
Pumpen nicht vollständig untergetaucht 
werden müssen

•	Hochwertige Werksto�e
•	Druckstutzen mit Gewinde zum 

einfachen Anschluss des Druckschlauchs 
mit einer Schlauchschelle oder 
Schnellkupplung

•	 In die Motorwicklung eingebauter 
Wärmeschutz

•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate
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KBFU 230 V | 400 V ff.

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 50-1,5 T 15 750 1500 400 3,5 3 37

KBFU 50-2,2 T 26 600 2200 400 5,0 2 39

KBFU 80-2,2 T 19 1000 2200 400 5,0 3 39

KBFU 80-3,7 T 29 1000 3700 400 7,7 3 63

KBFU 80-5,5 T 34 1300 5500 400 11,4 3 79

KBFU 100-3,7 T 18,5 1650 3700 400 7,7 4 63

KBFU 100-5,5 T 23 2200 5500 400 11,4 4 78,5

KBFU 100-7,5 T 40 1500 7500 400 15 4 106

KBFU 150-7,5 T 31 2200 7500 400 15 6 108

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A A1 B D H W1

KBFU 50-1,5 T 50 235 173 535 216 505 120

KBFU 50-2,2 T 50 235 173 535 216 505 120

KBFU 80-2,2 T 80 235 173 535 216 505 120

KBFU 80-3,7 T 80 283 208 628 252 629 150

KBFU 80-5,5 T 80 329 240 671 300 590 150

KBFU 100-3,7 T 100 283 208 642 252 629 150

KBFU 100-5,5 T 100 329 240 686 300 590 150

KBFU 100-7,5 T 100 330 240 764 314 676 190

KBFU 150-7,5 T 150 330 240 790 314 676 190

Förderhöhe / Leistung
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Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Motordrehzahl  
(U/MIN)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU 80-4,0-4P 15 1750 4000 400 10,2 30 1450 3 109

KBFU 80-4,0-4P

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A A1 B D H W1

KBFU 80-4,0-4P 80 350 261 816 326 730 250

Die Unterwasserpumpen der Serie KBFU 4P sind für schwerere Entwässerungsarbeiten in Bergwerken, 
Steinbrüchen und im Baugewerbe konzipiert. Die Pumpenmotoren der Serie 4P zeichnen sich 
durch eine langlebige und robuste Konstruktion aus und sind 4-polig, was die Lebensdauer der 
Geräte im Vergleich zu 2-poligen Motoren deutlich erhöht. Darüber hinaus sind der Laufrad und das 
Außenrührwerk aus einer Chromlegierung gefertigt, was einen zuverlässigen Betrieb unter härteren 
Bedingungen ermöglicht. Dank des Gehäuses in Form eines Kühlmantels können die Pumpen nur 
teilweise untergetaucht arbeiten.

Die Pumpen werden zur Entwässerung überschwemmter Gebiete und zur Entwässerung von 
Baustellen eingesetzt. Sie dienen zur Förderung von Regen- und Ober�ächenwasser aus Teichen, Seen, 
Flüssen, Bergwerken und Steinbrüchen. Sie werden überall dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, 
dass das gepumpte Wasser Bentonit oder erheblichen Sandanteil enthält.

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Legierung / Grauguss
•	Gehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 420SS
•	Laufrad: Grauguss / Chromlegierung
•	Rührwerk: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	Gleitringdichtung: SiC 

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Hochwertige Werksto�e
•	 	In die Motorwicklung eingebauter doppelter 

Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 1450 U/MIN
•	Motortyp: 4-polig
•	 pH-Wert des Wassers: 4–10
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10³ kg/m³
•	Max. Tiefgang von 7 m

Förderhöhe / Leistung
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Bei geringem Wasserzulauf emp�ehlt es 
sich, ein Rückschlagventil einzubauen, 
damit die Pumpe nicht zu oft anläuft, 
und den Flüssigkeitssensor nach oben 

zu verlagern

Die Pumpe läuft 
so lange, wie der 
Flüssigkeitssensor 

eingetaucht ist

Innerhalb von ca. 
1 Minute nach 
Freilegung des 

Flüssigkeitssensors 
wird die Pumpe 

abgeschaltet

Nach ca. 1 Minute 
wird die Pumpe 

abgeschaltet, bis der 
Flüssigkeitssensor 

wieder eingetaucht ist

 Wenn der Sensor 
eingetaucht ist, 

startet die Pumpe 
automatisch

Automatische Kontrolle

Czujnik

KBFU AUTO
Die Unterwasserpumpen der Baureihe KBFU AUTO sind für professionelle Entwässerungsarbeiten, 
auf der Basis der KBFU-Serie konzipiert. Sie werden hauptsächlich in der Bauindustrie für die 
Grabenentwässerung verwendet. Im Gegensatz zur KBFU-Serie wurden die Pumpen mit einer 
Steuereinheit und einem externen Rührwerk ausgerüstet, um die Lebensdauer der Pumpen unter 
härteren Bedingungen zu verlängern. Die Pumpen zeichnen sich durch ihre langlebige und robuste 
Konstruktion aus. Dank der automatischen Steuerung während des Betriebs sind die Pumpen 
praktisch wartungsfrei und verfügen zusätzlich über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen. Dank 
des Gehäuses in Form eines Kühlmantels können sie nur teilweise untergetaucht arbeiten. Um eine 
sichere Abdichtung zu gewährleisten, wurde eine Doppel-Gleitringdichtung verwendet.

Die Pumpen werden zur Entwässerung von über�uteten Räumen, Garagen und Grundstücken 
eingesetzt. Sie dienen zur Förderung von Regenwasser und Ober�ächenwasser aus Teichen, 
Seen und Flüssen. Einsatz im Tiefbau, Bergwerken und Steinbrüchen. Sie werden überall dort 
eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass das gepumpte Wasser Bentonit oder erheblichen Sand- 
und Schlammanteil enthält.

Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Hochwertige Werksto�e
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz 
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate 

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	 	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10³ kg/m³
•	 pH-Wert des Wassers: 4–10
•	Max. Tiefgang von 7 m

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: Legierung / Grauguss
•	Gehäuse: Grauguss
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 304
•	 Laufrad: Grauguss mit verschleißfester 

Beschichtung / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	Gleitringdichtung: 

� 2,2 kW: SiC / Graphit 
� 3,7 kW: SiC / SiC

Steuermodul – Funktionen:
•	Phasenwechselschutz sorgt für korrekte 

Drehung des Laufrads
•	Automatischer Pumpenstopp bei 

Überlastung (z. B. durch Blockieren des 
Laufrads) und abnormaler Spannung, nach 
dem Abschalten der Pumpe im Notfall wird 
innerhalb von 5 Minuten ein Startversuch 
unternommen

•	Schutz vor Überhitzung, bei zu hoher 
Temperatur wird die Pumpe abgeschaltet 
und läuft nach Abkühlung automatisch 
wieder an

•	Einstellbarer Füllstandssensor
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KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE
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12 24 36 48 60 72 84 m3/h

50-KBFU-1,5-CFA

50-KBFU-2,2-CFA

80-KBFU-3,7-CFA

100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

173

173

KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE

Wydajno��/Podnoszenie
m
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200 400 600 800 1000 1200 1400 l/min

12 24 36 48 60 72 84 m3/h

50-KBFU-1,5-CFA

50-KBFU-2,2-CFA

80-KBFU-3,7-CFA

100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165
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KBFU AUTO 80-3,7

KBFU AUTO 100-3,7

KBFU AUTO 50-2,2

KBFU AUTO 50-1,5

H
(m)

30

Modell
Abmessungen (mm)

Ød A A1 B D H W1

KBFU AUTO 50-1,5 50 235 173 629 216 594 135

KBFU AUTO 50-2,2 50 235 173 629 216 594 135

KBFU AUTO 80-3,7 80 283 208 714 252 720 165

KBFU AUTO 100-3,7 100 283 208 739 252 720 165

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

KBFU AUTO 50-1,5 20 600 1500 400 3,5 10 2 43

KBFU AUTO 50-2,2 25 600 2200 400 5,1 10 2 46

KBFU AUTO 80-3,7 30 1050 3700 400 8,0 10 3 46

KBFU AUTO 100-3,7 18 1550 3700 400 8,0 10 4 46

KBFU AUTO ff.

Förderhöhe / Leistung
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Merkmale:
•	Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	Hochwertige Werksto�e
•	 	In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	Garantie und Nachgarantieservice
•	Garantie 24 Monate

Technische Daten:
•	Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	Betriebsart: kontinuierlich
•	Schutzart: IP68
•	 Länge des Stromkabels: 10 m
•	Motordrehzahl: 2850 U/MIN
•	pH-Wert des Wassers: 5–9
•	Dichte der Flüssigkeit: 1,2 × 10³ kg/m³
•	Max. Tiefgang von 7 m

Werksto�e:
•	Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Gehäuse: rostfreier Stahl AISI 304
•	Welle: rostfreier Stahl AISI 420SS
•	Laufrad: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	Gleitringdichtung: SiC / Graphit

Modell
Abmessungen (mm)

Ød B H W1

IBX 50-1,5 50 590 613 87

IBX 80-1,5 80 597 613 87

Die Unterwasserpumpen der IBX-Serie wurden 
zur Förderung von Wasser konzipiert, das mit 
abrasiven Bestandteilen wie Sand und Schlamm 
verunreinigt ist, bei gleichzeitig kompakter 
Bauweise. Sie werden hauptsächlich im 
Einfamilienhausbau zur Grabenentwässerung 
eingesetzt. Dank des Gehäuses in Form 
eines Kühlmantels können sie nur teilweise 
untergetaucht arbeiten. Eine hochdruckfeste 
Doppel-Gleitringdichtung sorgt für eine 
garantierte Abdichtung. 

Halbo�enes Laufrad aus hochchromhaltiger 
Legierung mit Verschleißplatte (Sphäroguss)

IBX
bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit. 
Die�Pumpen sind mit einem in die Wicklung 
eingebauten Wärmeschutz ausgestattet.

Entwässerung von über�uteten Räumen, 
Häusern, Garagen und Grundstücken 
sowie Bewässerung. Entwässerung der 
Baustellen. Förderung von Regenwasser 
und�Ober�ächenwasser aus Teichen, 
Seen�und Flüssen. Einsatz im Tiefbau.

Sie werden überall dort eingesetzt, wo die 
Gefahr besteht, dass das gepumpte Wasser 
erheblichen Sand- und Schlammanteil 
enthält.

Förderhöhe / Leistung

Modell Förderhöhe
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Stromversorgung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Durchgang durch  
das Laufrad

(mm)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

IBX 50-1,5 21 560 1500 230 10 8 2 37

IBX 80-1,5 14 700 1500 230 10 8 3 37






