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INHALT

Neues

Schachtbdéden

Schachtbdden mit Riickstausicherung
Sammelschéchte - mit 4 Muffen
Sammelschdchte - mit Ablauf als Spitzende
Schachtbdden- gerader Durchlauf

Riickstauverschliisse

Riickstauverschliisse fiir senkrechte Montage
Rickstaudoppelverschliisse

Pendelklappen

Rickstauverschlisse @ 50

Abdeckungen

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen voll

Schachtabdeckungen dicht

Abdeckungen mit Verlangerung und Liftungséffnungen
Teleskopabdeckungen

Abdeckungen fiir Teleskop

Mégliche Konfigurationen der Schachtbéden und Abdeckungen fiir Schacht @ 315
Mégliche Konfigurationen der Schachtbéden und Abdeckungen fiir Schacht @ 355
Mégliche Konfigurationen der Schachtbéden und Abdeckungen fiir Schacht @ 400

Die popularsten
Spezielle Anwendungen
Fir Verbindungen von Dranrohren g 50

Ablaufsystem fiir Rinnen
Reinigungsrohre mit Sieb
Reduzierstilicke

Ubergangsstiicke

T-Stlicke

Bogen

Muffen

Stopfen

Abflussrohre

Ableitungs-und Versickerungssystem

Kanalisationssystem fiir Gebaude grau
Rohre

Kurzrohre (Rohrstutzen)
Rohrstutzen mit tiefen Rohrmuffen
Bogen

Abzweige

Muffen

Uberschiebmuffen

Reduzierstilicke

Ubergangsstiicke

Stopfen

Rohrhalterungen

T-Stlick Abzweige
Reinigungsrohre

Rohrkreuzstiicke

Kanalisationssystem fiir Gebaude weif}
Rohre

Rohrstutzen mit tiefen Rohrmuffen
Kurzrohre (Rohrstutzen)

Bogen

Reduzierstiicke

Stopfen

Bodenablaufe
Revisionsschachte mini
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Wir haben 1932 als das Familienunternehmen begonnen mit der GieBerei von Buntmetallen Zurzeit zahlt die Firma Karmat zu den MarktfUhrern im Bereich Ruckstauanlagen.
und der Produktion von Metallwaren. Die Produktpalette wurde von den n&chsten Wir haben viele bekannte und im Alltag hochgeschétzte Losungen geschaffen.
Generationen weiter entwickelt und modernisiert. 1978 hat sich die Firma, als eine der ersten Die Firma bietet ausfuhrliches Wissen fur ihre Anwendungen.

Firmen im Studosten Polens, mit der Produktion von Kunststoff — Produkten beschéftigt.
Im Januar 2016 sind wir in eine neue, moderne Fabrik umgezogen. Eine gro3e

Einzigartige zeitlose Menschenverhaltnisse und ehrliche Pflege um den hohen Produktionshalle, neue Maschinen und Infrastruktur erlauben uns, die tadellose Qualitat
Qualitatsstandard sind flr uns am wichtigsten. Auf dem Markt sind wir ein kompetenter zu halten. Geraumige Lager und nachhaltige Vorratspolitik garantieren unseren Kunden
und zuverlassiger Partner. unbeschrankten Zugriff zu allen Produkten, auch in der Hauptsaison.

Auf der Grundlage der Familientradition entstand 1985 die Firma Karmat
und das Unternehmen hat sich inzwischen bei den Kunden einen guten Namen geschaffen. Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein.




www.karmat.pl
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Universeller RUckstauverschluss fur Schachtboden Universeller Ruckstauverschluss fur Betonschachte
von verschiedenen Produzenten

Er wird auch in schon gebauten Betonschachten montiert.

Er wird auch in schon gebauten Kunststoffschachten montiert. Der Ruckstauverschluss schitzt wirksam
vor dem Ruckstau im Kanalnetz.

Das Gehause des
Ruckstauverschlusses wird

an die Schacht mithilfe
von Dubeln befestigt

Verbindungsrohr

Das Geh&ause des Rlckstauverschlusses

ist fur den Einbau in der AusfluBmundung
des AbfluBrohres in schon gebauter
Betonschacht bestimmt

verstellbarer Sohachtbodens o . . .
— « wird in Einstiegschéchten und anderen

« die Moglichkeit die Ruckstauklappe auf Schachttypen benutzt

die Bodenoberflache herauszunehmen ohne
Notwendigkeit in den Schacht hineinzugehen

die Moglichkeit die Ruckstauklappe auf
die Bodenoberflache herauszunehmen

 den Hebel kann man um einige Meter verlangern ohne Notwendigkeit in den Schacht hineinzugehen

* Chromnikelmantel, Dichtungen und Heber schitzen

« falls des Ruckstaues wird er durch die an
wirksam vor einer Wanderung der Nagetiere

den Kopf der Ruckstauversicherung gedrickte
Klappe gestoppt

Schachtboden « geringe Kosten und leichte Montage

* die Mdéglichkeit der Montage an der einbetonierten
MUndung des Kanalrohres

+ Chromnikelmantel, Dichtungen und Heber schitzen
UNIVERSELLER RUCKSTAUVERSCHLUSS UND UNIVERSELLER RUCKSTAUVERSCHLUSS FUR BETONSCHACHTE WERDEN wirksam vor einer Wanderung der Nagetiere

DURCH PATENT GESCHUTZT

Mini Revisionschachte Beispiele der Anwendung
Bequemer Einbauplatz, Verstecken und Schutz des Wasserventils oder elektrischer Verbindungen
vor der Beschadigung im Gartensystem
als Kontrollpunkt von unterirdischen Wasserbehaltern,
=

Versickerungsschachten und Klaranlagen verwendet - N I
@i s

Wasser Drainage Telskop @ 125 Gartenbeleuchtung

erleichten die Uberwachung der Verschmutzung
und Verschlammung in der Drainageleitung

. als zusatzlicher Zugangpunkt zur Rohrleitung
um die Rohren durchlassig zu machen

. Teleskopbauweise erleichtet die Anpassung
an die Bodenoberflache
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Schachtboden mit RUckstausicherung

Schachtbdden mit Rickstausicherung sind Anlagen, die erfolgreich
das zurlickziehende Schmutzwasser blockieren. Ihr Hauptvorteil ist leichtes
Herausnehmen der Ruckstauklappe.

Vorteile
« schutzt die Gebaude wirksam
« geringe Kosten und leichte Montage

» die Moglichkeit die Ruckstauklappe
auf die Bodenoberflache
herauszunehmen

» ohne Notwendigkeit in den Schacht
hineinzugehen

« fur Kontrolle braucht man keinen
Spezialisten

» Korrosions- und Temperaturbestandigkeit,
Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien

Den Hebel kann man um 5 Meter verléngern |
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[FARMATY
gleiche Verlagerung der Achsen
Schachtbéden 2160 und 8200 o i
8% : ] M %
O Vv [9)
—0 T T8
e © ’ 2
L U =
K31P16/B
fur Rohre @ 160
K31P20ZB Schachtboden mit Riickstausicherung
fur Rohre @ 200 far glattes Steigrohr g 315

2 160

oder
2 200

2 160
oder

| 2355

2355

Den Hebel kann man um 5 Meter verléngern_

[HAIRMATS

gleiche Verlagerung der Achsen
Schachtbéden 160 und 200

32

K35P16/B

fr Rohre o 160 . .
Schachtboden mit Rickstausicherung

K35P20/B fir gewelltes Steigrohr g 315
fir Rohre @ 200 (AuBendurchmesser g 355)

Den Hebel kann man um 5 Meter verléngern

2160 oder 200

2 400 2400
I
[RARMAT
gleiche Verlagerung der Achsen
Schachtbéden 2160 und 2200
T M — | s
K40P16/B
fur Rohre @ 160
K40P20ZB Schachtboden mit Riickstausicherung
fir Rohre @ 200 far glattes Steigrohr g 400

PRZ70
Verlangerung

ALLE DICHTUNGEN IM SET
geman der Norm EN13564 und EN13598 - mit dem CE-Kennzeichen versehen
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www.karmat.pl

Anwendungsgebiete

Der Schachtboden mit Ruckstausicherung ist
fUr die Anwendung in sanitarer oder
Regenwasserkanalisation bestimmt.

Der empfohlene Platz der Montage ist ein Rohr
zwischen dem Gebaude und dem Hauptnetz.
Der Schachtboden mit Ruckstausicherung
erfullt die Funktion des Revisionsschachtes,
gleichzeitig schitzt er das Gebaude

vor Uberschwemmung.

Fur die Schachtbdden mit Rickstausicherung
empfehlen wir die Schachtabdeckungen
KARMAT, die vor dem Durchfluss von
Schmutzwasser auf die Bodenoberflache
wahrend des Ruckstaues schutzen.

Die Schachtabdeckungen verhindern auch,
dass unangenehme Gerlche nach auf3en
ausstromen.
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Schachtabdeckung KARMAT

Die Mdaglichkeit der Verlangerung
des Hebels um einige Meter

e

Schachtboden mit Rickstausicherung

Wirkung

Ruckstausicherungen schitzen z.B. Raume innerhalb
von Gebauden, die unterhalb der Rickstauebene liegen.
Ein Rickstau kann beispielsweise durch immer haufiger
auftretende Starkregenfalle, Schneeschmelze oder
Uberschwemmungen verursacht werden. Wahrend

der normalen Arbeit des Schachtbodens mit
Ruckstauverschluss schwimmen die Abwasser
ungehindert durch und heben die locker gehangte Klappe
hoch.

Wenn der Ruckstau auftritt, wird er durch die an den Kopf
der Ruckstauversicherung gedriickte Klappe gestoppt.
Dieser Prozess lauft automatisch ab und verlangt keine
Bedienung.

Der bewegliche Satz der Anlage wurde fest mit einem
Aluminiumhebel mit Griff am Ende verbunden.

Das ermaoglicht leichtes Herausnehmen dieses Elementes
aus dem Schacht und seine und Pflege.

Nach der Kontrolle wird der Satz leicht und problemlos
mit Hilfe vom Hebel in den Schacht zurlickgesteckt.

Die Anlage wurde fest mit einem
Chromnikelhebel verbunden.
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Sammelschachte - mit 4 Muffen

Sammelschachte - mit Ablauf als Spitzende

480

480
2160/2200

2160/2200

K31Z16 K31Z16B
fir Rohre @ 160 fur Rohre @ 160

K31220 Sammelschacht fiir glattes K31220B Sammelschacht fiir
fir Rohre @ 200 Steigrohr o 315

fur Rohre @ 200 glattes Steigrohr @ 315

4585

2160/8200

455

2160/2200

k85216 K35216B
Ur Rohre o .
Sammelschacht fiir gewelltes flr Rofre 2 160 Sammelschacht fur
) K35Z720 Steigrohr ¢ 315 K35720B gewelltes Steigrohr g 315
fir Rohre @ 200 (AuBendurchmesser g 355) flir Rohre @ 200 (AuBendurchmesser g 355)
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530 530
2160/2200 2160/2200
610 Q

= K40Z16 K40Z16B 2
S fUr Rohre @ 160 fir Rohre @ 160 g
2 2
§ K40220 Sammelschacht fir glattes K40220B Sammelschacht fiir 2
= fur Rohre @ 200 Steigrohr o 400 fUr Rohre @ 200 glattes Steigrohr ¢ 400 =




Schachtboden- gerader Durchlauf Ruckstauverschllsse

Ruckstauverschlisse KARMAT schiitzen z.B. Raume innerhalb von Gebauden, die unterhalb
der Ruckstauebene liegen. Ein Rlckstau kann beispielsweise durch immer haufiger auftretende
Starkregenfalle, Schneeschmelze oder Uberschwemmungen verursacht werden.

Schachtbdden aus hochwertigem robustem Polypropylen

korrosions- und temperaturbestandig,
KARMAT widerstandsfahig gegen Chemikalien

480

2160/2200

einfacher und wirksamer

Sehr glatte Rohrinnenflachen bedeu- Schliessmechanismus leichter
ten optimale Hydraulik. An den nahezu

K31P16 porenfreien Wandungen kénnen und schneller Einbau
fir Rohre @ 160 Inkrustationen gar nicht ernst entste- arbeitet automatisch, braucht

hen. Mit jedem Durchfluss idealer i i
K31P20 Schachtboden fiir Ly LTSS | keine AuBenspeisung

. . Selbstreinigunseffekt der Schachte.
fir Rohre @ 200 glattes Steigrohr g 315 wirksamer Schutz vor Nagetieren

verhindert unangenehme Gertiche

maximale Betriebstemperatur 95°C maximaler Arbeitsdruck 0,5 bar
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455 t ’ ' \‘
2160/2200

K35P16
fur Rohre @ 160
Schachtboden fiir
K35P20 gewelltes Steigrohr g 315
fir Rohre @ 200 (AuBendurchmesser g 355)
/B 110 /B 125
Rickstauverschluss ¢ 110 Ruckstauverschluss o 125
fur Rohre @ 110, Gewicht: 0,94 kg fur Rohre @ 125, Gewicht: 1,24 kg
’—7 2400 4—1
= ool s . I
530 —
2160/6200 Schachtbéden werden aus
hochwertigem chemikalienresistentem
600 | Werkstoff hergestellt.

K40P16 Entsprechend gefertigtes
a fir Rohre @ 160 AuBengerippe der Schachtbtden /B 160 /B 200 a
g bedeutet entsprechende Riickstauverschluss @ 160 Riickstauverschluss @ 200 i
3 K40P20 Schachtboden fiir Unbeweglichkeit und Bestandichkeit fir Rohre @ 160, Gewicht: 2,03 kg fir Rohre @ 200, Gewicht: 3,60 kg 3
g’ fir Rohre @ 200 glattes Steigrohr g 400 gegen Bodendruck. §
= s

gemal der Norm EN13564 und EN13598 - mit dem CE-Kennzeichen versehen




Die Ruckstauverschlisse KARMAT wurden mit einem Heber ausgerUstet.
1 Die Umstellung des Hebers von der Stellung OFFEN @ in die Stellung
ZU verursacht komplette Blockade des Rickstaus. Das gewahrt unter
anderem den Schutz der Raume vor belastenden Gertichen bei 1&angeren
Nutzungspausen der Hausleitung.

274

ZBTPO 110 ZBTPO 160
Rickstauverschluss ohne Heber g 110 Rickstauverschluss ohne Heber g 160
fur Rohre @ 110, Gewicht: 0,85 kg fUr Rohre @ 160, Gewicht: 1,80 kg

Der Deckleschutz aus Edelstahl schitzt
die Klappe - auf Bestellung

An glatter und entsprechend profilierter ' E| N bau
Innenflache kénnen Inkrustationen gar FUr die Herstellung der Dichtungen wurden
nicht ernst entstehen, was ungehinderten dehnbare Stoffe mit erhdhter Wetterfestigkeit
Abwasserdurchfluss sichert. und Alterungsbestandigkeit benutzt. o ; ) ) .
Die Einfachriickstauverschlisse werden auf den waagerechten Abwasserleitungen vor dem Gebaudeausgang

oder an der Hausanschlussleitung an AuBennetz angebracht. Sie werden auch in Reinigungsschachten
aus Beton oder Kunststoff montiert.

Wirksamer Schutz vor Nagetieren

Der Rickstauverschluss KARMAT schtzt vor Eindringen von Ratten und anderen Nagetieren durch
die Abwasser-, Sanitare- und Regenwasserleitungen ins Gebaudeinnere. Er schitzt ebenfalls vor belastenden

Gerlchen im Fall von langeren Pausen bei der Nutzung der Leitungen.

Die Form des Mantels zum Schutz der Klappe und der Dichtung wurde so gewahlt, dass die Beschadigung
der Dichtung durch Nagetiere unmdglich gemacht wurde.
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Der Deckelschutz und alle
Befestigungselemente
(Schrauben, Muttern, Scheiben)
werden in Edelstahl ausgefihrt.

der Einfachriickstauverschluss Karmat @ 160 der Einfachriickstauverschluss @ 200
im Schacht @ 600 im Betonschacht @ 1000
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www.karmat.pl

Volle Klappenabweichung sichert 100% Durchfluss der Rohrleitung



































































